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| é‘rf’"//‘ é,fJ 1 Uy FHEIY, Eiub. EALES . LAIXA DE ENGRENAGENS E CUMPONENTES AFLICAGAD
{ ' % Jgg ps FRENO, EMBRAGUE, CAJA DE ENGRENAJES Y COMPONENTES APLICACION
| w& v ,%a BRAKE, CLUTCH, GEAR CASE AND COMPONENTS APPLICATION
| | REF.N0 [ pecane NRE
NOORDEM|  SIMBOLO NOMENCLATURA DENOMINACION DESCRIPTION sl 2
iILLUSND.‘ PART NO. = = | 2
b
w 01 0002135397 | Bucha Casquillo__ | sushing NI
] 02" | 0000252336 [ Bloco Blogue Block Ty
] - |000025235M 39] Bloco (sob medida) [ Bloque (tamano echo de medida) | Block (ordered size] 7 T 7
03| 00002114:90 | Parafuse Tornillo Screw T 7 7
04 0002240883 | Tampa Tapa Cover T
05_. | 00020941-06 | Mola Muelle Spring T B
06 0000211689 | Rolete Rollete Roller 2 [ 2] 2
07 0000219528 | Pino Perno Pin 7 [z ]2
08 00020837-48 | Anel Anillo Ring T T
03 00002267-37 | Garfo Tenedor Fork O
10 0002093600 | Arruela Arandela Washer T 1 7]
| 11 0000216855 | Arruela Arandela Washer T T
! [H 0000221237 | Anel Anillo Ring O (L
1 13 0002093337 | Pinhio Pinion Pinion T
14 0002093559 | Engrenagem Engrenaje Gear T I
15 00020848-28 | Junta Junta Joint T G
16 0002092857 | Carcaga Carcaza Carcass {0 N )
17, | 0000220706 | Anel Anilio Ring i i
18 00002274-39 | Setor Sector Sector O [
13 0000225657 | Esfera Esfera Ball £ ) ]
20 0000217557 | Arruela Arandela Washer T 1
21 00002273-94 | Barra Barra Bar, 1
2 0002082702 | Caixa de engrenagens Caja de engrenajes Gear case T 1] 1
23 0002148852 | Engrenagem Engrenaje Gear T 1
22 0002094250 | Anel Anillo Ring 7 [ 22
25 0000643804 | Anel Anilla Ring T 1
26 00004859-06 | Vedador Vedador Seal - 111 |
27| 0002095700 | Bucha Casquillo Bushing T J
28 00021485-00 | Eixo = Eje Shaft T 1 i
29 |-B00002110-09 [ Jogo de reparo Juego de reparo Service kit N ‘
30 0000256338 | Bucha Casquillo Bushing 72 2
31 0000216666 | Porca Tuerca Nut T [ 1
32 00002559-70 | Bloco Blogue Block 1 1 1
33 0000228096 | Lona Lona Lining T 1
34 0000227960 | Guia Guia Guide I AT
35 00002117-23 | Parafuso Tornillo Screw [ P B
36 0000227772 | Mola Muelle Spring T [ 43 |
37 0000304150 | Freio Freno Brake T R ‘L
38 00002276-28 | Lona Lona Lining I
33 00002253-05 | Trava Traba Lock T 1] 1
40 0000225279 | Mola Muelle Spring T [ I
a1 00022413-63 | Canga Canga Yoke T8 I ) |
4z 0000221182 | Anel Anillo Ring 5 S |
a3 0000228320 | Disca Disco Plate 1 T 1 ‘
I 0000228285 | Lanz Lona Lining I T I |
s 00002221-00 | Rebite Remache Rivet RN |
%6 0000218060 | Arruela ) Arandela Washer 2 [ 22 ‘
47 00002286-63 | Bucha Casquillo Bushing [ I i
48 0000228852 | Polia Polea Pulley HEEE E
49 00002210-38 | Anel Anillo Ring T 1 1 i
50 00002567-08 | Tubo Tubo Tube NN i
51 0000225124 | Mola Muelle Spring [ I |
52 000062250-80 | Vedador Vedador i Seal 2 | 2] 2
53 | 00002281-30 | Disco conjunto Disco conjunto Plate kit T | 1
54| 0000306302 | Polia Polea Pulley I I |
55 0000211878 | Paratuso . * | Tomillo Screw T |
56 00022414-30 | Porca Tuerca Nut T 01 t
57 0002241105 | Eixo Eje Shatt R |
58 00022409 28 | Suporte Soporte Support T T[T |
| [
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CONSOLO, TAMPA FIXA E COMPONENTES APLICACAD
CONSOLA, TAPAFLAY COMPONENTES APLICACION
CONSOLE, FIXED COVER AND COMPONENTS APPLICATION
PECA N® > |ul=
| SIMBOLO NOMENCLATURA DENOMINACION DESCRIPTION 315|353
] wuswo. PART NO. ElE- -
3 a|=2| 3
l -H i 0072100333 Wanipulador - Cromado Manipulador - Cromada Knob, Chromium - Plated T T T
L 7 0002302674 __|_Dial - Cinza DialCeniza Dial - A ] T
I 00023050-03 Dial - Marrom Dial - Maran Dial - Brown - 1 1
o 3 0000212605 | Parafusa Tornille Screw T |8 [ ¢
L B 00021246-65 Tompa Tapa Cover 1 1 1
P 5 0000215775 _| Porca ripida Tuerca Nat [ B D
{ ® 0002302286 __| Consalo - Cinza Cansola Ceniza Consale - Ash ] s
H 0002304456 __| Consio - Cinza Consola - Ceniza Console - Ash =l
0002306350 | Conslo - Cinza Consola - Ceniza Console - Asn e )
| 000230¢5:08__| Consolo - Marrom Consola"arén Console - Brown = 1A =1
¥ 00023070.8¢__|_Consola - Marrom Consola - Tarén Consalt - Brown -1 - 1
| o7 00023024-85 | _Lateral dieita - Cinza Lateral derecha - Ceniza Right latersl - Ash [ L
(N 0002306780 | _Lateral direita - Marrom Lateral derecha - Marbn Right lateral - Brown = T
-} 08 1054234008 | Arruela dentada Arandzla Washer 5 B 5]
03 0002268252 _|_Fia terra superior Cable s tierra Ground wire 1 1 3!
| 10 0071039535 | Parafum Tomills Sciew 2 | 212
11 0000757744 | Parafuso Tornila Screw ¢ I
oy 12 0002305158 Manipulador - Cinza Manipulador - Ceniza Knob - Ash - 1 7
0002305347 _|_Manipulador - Marrom Manipulador - Maron Knob - Brown — T [ 2
2¥ 3 0071043548 | Paralusa Torailly Screw T [ 1
i i 0002307129 |_Latersl esquerda - Cinza Lateral zgquierda - Ceniza Left tateral - Ash < ] O
=y 0002304589 _|_Lateral esqueréa - Marrom Lateral izquierda - Hhard Left lateral - Brown =] [
R i 00004280:60 | _Arruela chnica Arandela - Washer 2 i )
} | 15 0000213082__|_Parafus0 Tornilla - _ Screw T T 7
. ] 17 0002175103 Suporte Soperte Support L T 1
+ i} 0071005460 | Aruen Arandeia Washer 75 [
1 1S 0000805615 _|_Porca Tueres Nt T e [ ¢
| 20 0000238889 _|_Pressostato T Presostate Pressostat =5 diice B
00002383-23 Pressastato | Presostato Pressostat 1 -
" |L Eil 0002218375 _| Protetor | Protector el s R I
2 0002240540 __|_interrutor Tnterruptar ;1 ]
\ -} 23 0000238734 | _Seletor Selecior - - T
2% 0002239405 __|_Imterruptor horatio - 121V nterruptor horirio - 121V ==
g \r 0002733562 _|_Interruptor horario - 220V Tnterruptor horéia - 220V Timer - 220V T L= 1
[ 0002182870 Interruptor hararia - 127V Interruptor horério - 127V, Timer - 121V - T -
=) 0002192308 | _Interruptor horario - 220V Interrugtor harario - 220V Timer - 220V = T
5002210227 _|_Interruptor Forario - 127V Tnterruptor horato - 121V Timer 121V i e B
= He = G0022103.70_|_Imterruptor horério - 220V Tntarruptor horatia - 220V Timer 220V 1 ==
E 3 0002220253 _| _Acionador “Asilimpusor Driver T [
Nt 2% 0002220108__| Batente Batente Bumper 1 1 1
7 00022649.70__|_Chicote de fios superior Canjunto de cables Wire harness |
| -00072450.02 | _Chicote de fios superior Conjunto de cables Wire harness =
78 0000237500 _|_Aimofada Amohada Fad 8 W T
LY ] 0000237654 __|_Dobradica Bisag's Hinge 7 | 2
30 0002220306 | Fio Cable Viire Sl i
IS | 1 005639480 | Fia de envase Cobie e envrada Tntet it I
b . | | 0002038604 Carcaga | Carcass =11
o B 33 0302038190 _| Guamigio T Fitting =11
[~ 3 00020382:3% Guarnican Guarnicion Fitting — 11
o b 35 7002036473__|_Escon [_Cepilla B =
L. 36 071016203 | Parafuso Tormillo Screw 3| 2
o 37 0002301872 | _Puxador - Cinza tirador - Ceniza Handle - Ash 1S ]
— 0002742503 Puxador - Marrom Tirador - Maron Handle - Brown ! I 1
— 1 38 0000250244 Amartecedor | Amortiguador ‘Shock absorber [l
l 0002253436 Tampa- Branca [ Tapa - Blanca Cover - White T il
00022505-75 Tompa - B23¢ amendoa apa - Beige almendra T Cover - Almond beige - 1]
= 0002103738 Dobradica escuerda Bisagra izquierda T Left hinge 1 (|
— Q002108663 | Dobradies dreia Biagra derechs T Right hinge I L
L HWOZMS—QSlhoum P T2 ' 2
000219660 | _Eucha Teuchimg___ T2 1 2|
- i T Shock sbarber |
[ T Support = o
Screw T [
— T Cover -Wihite T =
1 =

=
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VALVULA SOLENDIDE DE ENTRADA D'AGUA E GABINETE

APLICAGAD

VALVULA SOLENOIDE DE ENTRADA DEL AGUA Y GABINETE APLICACION
( WATER INLET SOLENOID VALVE AND CABINET APPLICATION
| REF.NO | PECAN? |8 |8
NO ORDEM| SIMBOLO NOMENCLATURA DENOMINACION DESCRIPTION x| e ie
[ ILLUS NO.| PARTNO. 2|2 |=
| i 00002464-56 | Arruela Arandela Washer 1 1 1
( ¥) 00022401-60 | Mangueira- 1,25 m Manguera- 1,25 m Hose-1,25m 1 1 1
© 0002267172 | Mangueira - 2,00 m Manguera - 2,00 m Hose - 2,00 m A
F 0002267209 | Mangueirz - 3,00 m Manguera - 3,00 m Hose -3,00m (O T
| 00022673-60 | Mangueirz - 5,00 m Manguera - 5,00 m Hose -5,00m OO B
L3 0002218300 | Arruela Arandela Washer (B T
e 00021918-36 | Fittro de vélvula - Mallory Filtro de la valvula - Mallory | Valve filter - Mallory Vil |2
= 0002131458 | Agutha vilvula - Mallory ‘Aguja de la valvule - Mallory | Valve needle - Mallory [ (T
s 00021916-47 | Mola vélvula - Mallory Muelle de la valvula - Mallory | Valve spring - Mallory TN
([ 0002191790 | Guia vélvula - Mallory Guia de la vélvula - Mallory Valve guide - Mallory T [
. 8 00022188.98 | Suporte valv. simples:Mallory__| Sop. de la valv. simples-Mallor | Single valve support - Mallory | 1 | 1 | -
T 0002206746 | Suporte valvula dupla-Mallory | Sop. de la vélv. doble-Mallory | Double valve support - Mallory | — | = | 1
[ o9 0002192005 | Bobina valvala-Mallory-127V__ | Bobina de la valv.Mallory-127V_| Valve coil - Mallory - 127V T N
| 0002192150 | Bobina valvula-Mallory-220V__| Bobina de la valv.-Mallory-220V_| Valve coil - Mallory - 220V EmEE
T 0071015205 | Parafuso Tornillo Screw 2 [ 2 |4
T n 00002518-83 | Valvula simples - 127V, Valvula simples - 127V Single valve - 127V, v [ -
( 00020227-00 | Valvula simples - 220V Valvula simples - 220V Single valve - 220V 1 | -
12 0000213082 | Parafuso Tornillo Screw 2 [2]2
13 00002517-39 | Valvule dupla - 127V Valvula doble - 127V Double valve - 127V - =11
00020225-29 | Valvula dupla - 220V Vilvula doble - 220V Double valve - 220V - =11
14 0002191303 | Jogo reparo vlvula Mallory Conj. de reparacion de la Single water valve service kit
| ~Simples Valvula simples - Mallory ~Mallory [ =
J 0002191380 | Jogo reparo vélvula Mallory Conj. e reparacion de la Double water valve service kit
! - Duple valvula doble - Mallory ~Mallory — -1
[ 00021922.02 | Corpo da valv. simplesMallory_| Cuerpo de lavalv.simples-Mallory | Singla valve body-Mallory S
[ 00021923-48 | Corpo da vlv. dupleMallory__| Cuerpa de lavélv. doble-Mallory | Double valve body-Mallory = =
16" | 00002223-07 | Amortecedor Amortiguador Shock absorber 2 |2 [2
R 0000237465 | Clip Clips Clip 2 |2 |2
[ 18 00022732-00 | Gabinete - Bege zmendoa Gabinete - Beige almendra Cabinet - Almond beige - 1 1
{ 0002273157 | Gabinete - Branco Gabinete - Blanco Cabinet - White 11 [
ATy 0000215586 | Porca Tuerca Nut 7 |2 | 2
) 00002465-09 | Pé dianteiro Pata delantera Front foot 2 |2 |2
T 00002461-04 | Bota Base Pad 4 | a4
22 0000223206 | Bragadeira Abrazadera Bracket 111 [
.23 0002220630 | Guarnigéo Guarnicién Fitting o I
T 0002202849 | Mangueira Manguera Hose N
25 0002216803 | Bragadeira Abrazadera Bracket v [ 1 | -
I 0002223980 | Bragadeira Abrazadera Bracket - =11
L 26 00002191-40 | Guarnigio Guarnicion Fitting o
Y 00002534-76 | Nivelador Nivelador Leveller T 1 |
28 00002465-09 | Pé traseiro Pata trasera Rear front 7 |2 [ 2
i 29 0000253854 | Pino Perno Pin 2 |2 2
30 00022454-82 | Fio terra Cable a tierra Ground wire 11 [
31 | 1054234009 | Arruelz Arandela Washer I T
L) 0000213082 | Parafuso Tornillo Screw T
33 00022158-80 | Curvador Curvador Curve marker s
!
— | X H
| | |
= | |
s T
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PROBLENA POSSTVEL CAUSA FROCEDIMENTO
S . <
30. A Lavado-/d} Vara de Suspcnsio des- Centralize as Varas de Suspensao e
ra sai do centralizada. reaperte as esfecras das mesmas.
lugar du-
rante a
centrifu-
gagdo.
(Conclusao)
31. Sujando |a) Dleo. Yerifique o estado dos retentores da
a roupa. Coluna e troque-os, se necessarios.
b) Sabio em p5 que nio dis | Aconselhe outro tipo ou marca de sa-
solve bem. bao em po.
¢) Ferrugenm. Verifique se n2o existem sinais d
ferrugem no Cesto. .
d) Agua. A dgua_do local pode ser suja ou bar
rentea. -
e) Tanque sujo Limpe.conpletamente o Tanque.
f) Agitador sujo, no seu Linmpe-o convenientemente.
interior.
32. Nio obede|a) Pressostato defeftuoso. | Troque-o.
ce o0 ni-
;e‘l‘ dese-|b) Pressostato desregulado. Regule-o0 ou substitua-o.
ado.
33. Desgaste [a) Palias desalinhadas. Verifique o alinhamento das Polias e
excessi- ajuste as mesmas.
E;ts:h. b) Correia muito esticada. | Ajuste convenientemente a Correfa.
c) Carga de roupa além do Recomende o uso de no miaximo 4 Kgs.
normal. . de roupa seca, por carga.
34. Trepida- &) Parafusos das Polias sol| Reaperte todos os parafusos das Po-
¢30 dura tos. as. | .

te o fun

_|b) Parafusos dos suportes Estique a Correia e reaperts os para
::?"“"' do Motor soltos. fusos dos suportes do Motor. .
35. Choque. a) Componentes el@tricos Examine cuidadosamete todos os compo-
ou Chicotes de Fios. nentes etétricos, individusalmente.
Exanine com espec{al cuidado os Chicp
tes de Fios. Observe que a Lavadora
tenha uma boa ligagdo “terra”.
36. Agita e |a) Interruptor Horirio. Troque por outro.
Centrifu:
92 20 mes|b) Embreagem mal regulada. | Regule para 1/16° entre Discos.
mo tempo. ~
c) Garfo sem Rolete, por Coloque Rolete e o Pino do Rolete, no
quebra do Pino do mesmo. | Garfo. X
d) Falta Rolete no Pino de | Coloque Rolete e o Pino do Rolete, no
Ajuste da Regulagem da Pino da Regulagen da Embreagenm.
Embreagem. B
' e) Polia Acionadora do Ces | Desmonte e lixe a Coluna do Cesto, com
2 to engripada no Tubo do lixa de 3gua bem fina, tornando a mon-
3 Cesto. ta-1a bem lubrificada. 3
37. Entral a) Pressostato defeituoso. | Substitua o Pressostato.
agua. mas,
a seguir
esvazia- -2
-se.
_u. Kgua do 2) Mangueira de Escoamento Coloque ‘o terminal curvo da Manguedi-
Tangue sy mergulhada na agua do ra na borda do Tanque,.ou preso a
Ja) volta Tanque. torneira.
. para den~ X
tiitre.: " | !

", Foe o etadeed
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PROBLEKA POSSIVLL CAUSA PROCLDIMENTO
24. 0s Ni- 2) Bobinas do Megneto quei | Trogue o Magneto.
cleos L madas.
:::::li !M Mau contato nas cone- KReaperte as conex0es ou trogue 0s Chi
fic ! xoes dos Chicotes. totes.
atuam. c¢) Rebite dos Nucleos das Retire os rebites quebrados e coloque
Alavancas quebrados. novos.

d) Interruptor Horario. Acompanhe o esquema e certifique-se
da existencia de forga nos terminais
do Interruptor Horario.

|25. Freio e !i) Dleo nas Lonas. Desmonte o Conjunto, lave as Lonas e
imbrea- ! seque-as bem.
feoursg. Ib) Embreagem do Cesto des | Regule a folga entre o Disco de En-
L 3 regulada. bresgem e a Palia Acionadora do Ces
to, para 1/16".
Ic) vedadores das Colunas Troque os Vedadores.
i defeituoses.
26. Polia do |a) Conjunto dc [!;grenugem 'Irnqué a-Engrenagem Mestre e Pinhdo.
Pinhao ai Festre e Pinhao gasta,
ra, mas a ou dentes quebrados.
Lavadora
nao agita
Conjunto
co Magne-
to parado
27. Nao baixala) Caixa de Engrenagem mal| Solte a2 Caixa de Engrenagens e torne
o Garfe ajustada na base provo-| a montar, usando calgos especiais.
para enga, ca empenamento da Jampa.
t:r‘: Agx b) Molas do “Eixo do Agita| Troque as Molas. .
$802 cor" ¢ “Garfo de Engate"
fracas.
28. A_igul a) Inpulsor da Recircula- ! Desmonte a Bomba e fixe o Impulsor.
nao cir €30 solto.
cula no f 3
Filtro. b) Correia frouxa. Ajuste a Correia.
lc] 2omba presa por fiapos Desmonte a Bomba e limpe-a cuidadosa
i ©u obyetos estranhos. mente.
?9.'En:he de Ia) Pressostato defe'tucso.] Troque por outro.
:::'ﬂ:as |b) Tubo pliastico do Pres- Troque o tubo, se furado, ou fixe-o
pareid sostato furado ou sol- se estiver solto.
% 10.
lc) Fressostato desreguladoy Regule-o. Se nao obtiver’ result ﬁ.
Z . ____] substitua-o. T
ld) Motor defeituoso. * Troque o Motor. b
LT [c) Interruptor Horario. Verifique todas as 11gi =
| -as acompanhando o esqy
lf} ¥agneto de Controle. { Teste o Magneto de Cont
i __w__l_imlupsn. substitua-o. "

je: lomadas dos Chicotes l Reaperte as tomadas. 5

"

li.\ | Troque © mesmo.

iV Frotetor - { Trogue o mesmo.

‘terrompido. :

b -

30. A Lavadd-la | M3 drstribuigac da rou-| Pistribua a roupa uniformemente no
(re $30 do| % pa e Ceste.
::?‘i: S e dranterros soltos. | Trave os pés dianteiros.

| Substitua os Niveladores.
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PROBLEMA POSSIVEL CAUSA PROCEDIMENTO

17. Rasgando |b) Anel do Tanque fora de Ajuste o Anc) dc Tanqu
a roupe. posigaa.
clusa -

(Conclusao) c) Cesto mal colocado. Reajuste o mesmo, observando o espaco

_entre o Agitador e o (esto.
d) Pouca agua. Aunente o nivel de agua, de acorde
com a carqa de roupas.
e) Agitador empenado. Trogque o Agitador. !
)
f) Arame, prego ou parafu Examine o Cesto e retire os corpos es |
so, nos furos do Cestd. | tranhos. e |
9) Parafuso longo do supor | Substitua o parafuso autu-atarrachan- |
te da Mangueira de En-" | te, por outro mais curto.
trada de Agua, no Anel
do Tangue.

18. Entra_ a) Diferenga da pressao Coloque uma valvula de pressio, no en
mais agua nas redes locais. canamento que tiver major pressio.
2::";;:" b) Filtros entupidos. Limpe os filtros das Mangueiras de En |
S vicer = _trada de luua.» = i
-versa. c) Vilvula de Entrada dec verifigue se nao ha Bobina queimada. |

Agua defeituosa. | Se houver, trogue-a.
d) Seletor de Temperatura | Troque o mesmo.
com defeito. | |

19. A_igua 3) Tubo plastico do Pres- Se estiver furado, troque. Se estiver _l
nao para sostato solto ou fura- solto, torne a liga-lo. |
de en- do. :
AL b) Almofada de Ar do Tan- | Troque-a.

que furada.

i:) Pressostato defeituoso. | Troque-o.

d) Mola da Agulha da Val- Troque a Mola.
vula fraca.

e) Agulha da Vilvula presa.| Tire a Agulha e .limpe-a. Se for o ca-

A so lixe a mesma, ou troque por nova.

f) Mangueira de saida nao Acerte a altura da Mangueira de- saioa, l
fazendo sifao. fazendo sifdo. 0 minimo necessario &

| de 85cm. e o maxime & de 123cm.

20. Vuuentola) Juntas e Uniodes. Examine e reaperte as Juntas e Braga-
de aqua. Lde\’ras das Manoueiras. c

21. Vazamento|{a) Junta da Caixa de Enqrg! Substitua a Junta.
de dies. .hagem gasta ou partida.,

b) Retentores de dlea da Retire o Tubo e examine os Retentores
Coluna e do Tubo do Ces | da Coluna. Substitua-os se houver des
to. ‘ gaste.

22. Nio lava |a) Pouca agua. Coloque em nivel mais alto. i
bem a rou = = = 1
pa. T|b) Pouco sabdo em po. Coloque mais sabao em pd, principal-

<1 = mente-se houver 3leo ou graxa nos te
cidos por lavar. _
c) Filtro de recirculagio. | Verifique o estado das cerdas da es-
cova e/ou se esta com muita impureza.
. | . lnstrua o cliente para )\mpa 'Ia a ca
} da lavagem.
23. Entorzan }a) Carcaga do Magneto de, Troque o Magneto.
- do as Lg | " Controle com furo des i
vas. H locado.
b) Setor rachado. Desmonte a Caixa de Engrenagens e
| troque o Setor.
i
RO T T T -
St -,
Rt it oo \

' : i }7_—;
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13. NZo da d) Agulnas das Yalvulas. Verifique o estado das mesmas. Caso ne
Jjatos cessario, substitua as Molss e/ou Agu~
ce agua. lhas.

(Conclusao} e) Selctor de lemperatura. | Possivelmente com mav contato. Substi-

tua por um novo.

f) Pressostato (Valvul- de
NKivel de Agua).

Examine cuidadosamente as ligagobes.

14. A Lavado | a) Pressostato (Valvula de

Provavelmente com platinados colados.

ra nao Nivel de Agua). Substitua por novo.

para’ b) Interruptor Horario. « | Sev motor trabalha mas ndo 13 o movi-
mento na Caixa de Platinados. Troque

s o Interruptor Horirio.

I c¢) Circuitos elétricos. Provavelmente algum fio em curto, com

|4 B passagem para o Motor Principal. Exa-

R i 1t mine com cuidado. '

Trepida- | a} Mola amortecedora solta.| Reaperte o Coxim do Amortecedor.

¢30 anor = = -

mal. b) Vara de Suspensao. Fora de centro. Centralize o Conjuntc

Basculante e aperte.

c) Pés dianteiros nivela-

Sem apertc da contra-porca. Nivele-os

L

dores . Cc_aperte 2 contra-porca.
d) Niveladores dos pes tra | Provavelmente com muita diferenga de
seiros. nivel, aler da compensagao normal. Co

logue a Lavadora em melhor nivel,
chao. -

no

e} Carga de roupa excessi- | Carga = 4Kg. de roupa seca, no maximo.
va. &
f)} Nontada sobre piso irre | Instale a Lavadora no proprio chio
gqular ou sobre carrinho.
g} Roupas mal distribuidas.| Instrua o cliente a respeito.,
16. Ruidos 3) Magneto de Controle. Engraxe as Guias dos Nucleos e as Ala
estranhos,| vancas de Agitagao e Centrifugagao.
b) Motor. Examine os mancais (jogo no Eixo).
Trogque, se for este o caso.
c) bBomba de Agua. Examine os impulsores e lubrifique o
: feltro do Eixo.
d) Mangueiras \nlcrnls e Examine e rea;ns!e as bri;idelris. Ve
externas. rifique se nao batem no Gabinete.
e) Correia. | Verifique o estado da mesma. Examine
4 .0 alinhamento das Polias. Troque a
i | Correia.
|I) Polias trouxas ou mal Reaperte os parafusos de fixagao das
L ajustadas. e ) Polias.
'g‘,- Discos dc [mbreagem e Reaperte os parafusos de fixagao. Lu
Freio. brifique as Guias do Freio.
h) Cesto. Retire e examine o desviador de agua.
Trogue o desviador, se houver desgas-
o pd te. -
\ R i Esfera da Vara de Sus- Rezperte os parafusos de firagdc das
t pen nn. Varas de Suspensao.
j3} varas de Suwcnsao ldem, acima.

|l Niveladores.
[l

i at

e e

Eade ssUihensdon 0!
i

Rezperte os dianteiros. [xamine os
traseiros. Coloque as botas de bor
racha. -

Talts de luhrH\ca‘au

‘H
- i

Lubrifique todos os pontos recomenda
dos.

17. Rasgando !2' Reberbas interna do
a4 _roupa. Cesto

Trogue o Cesto.
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- 9. Nio Agita.| i) Engrenagem Meste e pi- Substitua as referidas pegas. d
{ Conclusao) nhao da ‘mesma com den-
| __tes quebrados. _
J) Engrenagem do Agitador | Substitua a pega.
quebrada. e
bt k) Correia frouxa ou quei Ajuste ou substitua a Correia,
N mada.
il 1) Pressostato defeituoso. lSubstitua a pega.
4 10. Nig cen- | a) Lona do Disco de Embrea Regqule 0 espagco da Lona do Disco de
‘L trifuga, gem do Cesto e Polia X | Embreagem para 1716%. a Lona podera
& com 2 ro cionadora do Cesto. estar gasta.
= t — —— ===
i ‘:ffa to b) Oleo nas Lonas. Retire e desmonte o Disco de Embrea
= { gem do Cesto. Lave a Lona com alcopl
€ ponha para secar. Possivelmente, al
3 | gum vedador do Tubo ou da Coluna de-
! feituoso. Nesse caso, troque também
o S o _vedador ou o Tubo.
{ | c) Excesso de roupa. Oriente o cliente sobre a carga na-
; xima de roupa, de 4 Kq.
£ d) Excesso de sabio em po. | Instrua o cliente. 4*
e) Correia frouxa. Ajuste-a.
k 11. Nio bom- | 2) Impulsor da Bomba de Abra e limpe a Bomba. Antes de fechi
| beia a gua preso (possiveis -1a, retire o Feltro e lubrifique-o
agua pa- i impurezas ou pegas de embebendo-o em Oleo.
3 ra fora. roupa leve e pequena).
e b) Alavanca do Agitador Encaixe a Alavanca Acionadora do Bra
L nao atuvando a Gomba. ¢o da Borboleta do Agitador, que po-
i de estar fora da cavidade.
& ! €) Rebite dos-Nicleos das Coloque novo rebite nos Niclegs das
¥ Alavancas guebrados. Alavancas.
\:‘ “d) Mola das Alavancas niao Verifique a pressio da Mola; se esti
& atuando. ver fraca, substitua a Mola.
e) Correia frouxa. Verifique a Polia da Bomba. Estique
£ . a Correia.
f) Mangueira estrangulada. ; Verifique a mesma e corrija o estran
gulamentao. =
12. Energiza 3) Guia e Nicleo da Ala- Verifique o_rebite da Alavanca de
3 Bobina vanca do Agitador do Centrifugagao.
de Cen- Cesto.
N 1 ‘E“:g" b)-Correia. Estique a Correia, se estiver em bom
F ‘1‘§a;ne:n estado; caso contrério, troque a Cor
| _de Con- rela. —
3 Tl trole, €) Lona do Disco de Embrea Possivelmente, sujas de Sleo (1impe-
-t ! mas nZo gem do Cesto e Polia X -as), @y desreguladas (regule para
gira © cionadora do Cesto. 1/16%).

:' * Cestc. d) Guia do Freio Superior Retire o parafuso Allen da Guia do
- - e Disco de Embreagem Freio Superior. _Desengate ¢ DiscoAde
E do Cesto emgripados. Embreagem do Cesto da Guia do Freio

Superior, Lubrifigue ambas as pecas.
Verifique a pressao das Molas Acionado
ras da Embreagem e substitua as Molas
i - se nio houver pressio.
13. Koo ¢ |a) Interruptor Horirio. Verifique a saida de corrente no ter
~-- Jatos . minal-correspondente e a continuidas
de dsua. : 1 de do Chicote.
b) Xi]vula de Entrada de Efetue completa revisio na mesma.
gqua. .
i |¢) Diafragmas da Vilvula. Substitua por novos.
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PROBLE X2 POSSTVEL CAUS? | PROCLDIMEATO il
i
4. 0 Motor 2) Engrenagem Mestre e Pi- | Substitua as pegas. z .-
funciona nhao da tngrenagem Mes- ; 45
mas nada tre com dentes guebrades, =~ 0 i
npers. |b) Magneto de Controle com| Substitua 3 peca.
suas Bobinas de Agita-
¢ao ou Centrifugagao
queimadas. : J
c) Interruptor Hordrio de- | Verifique a saida de forga nos' termi-
feituoso. nais correspondentes (vide esquema do
aparelho}. lroque o mesmo, se neces-
saro, -
d) Mau contato nos termi- Reaperte os mesmos ou troque os Chico
nais dos Chicotes. tes de Fios.
e) Rebites dos niicleos das [ Coloque novos rebites. T
alavancas quebrados. -
5. 0 Motor a) Baixa voltagem na linha.| Voltagem correta=110 Volts ou 220 Volts | *

(variacio 10%).

Capacitor.

Verifique as ligagdes do mesmo, antes
de troca-lo. i

c) Interruptor Horario com | Troque o Interruptor Horario.
platinddos colados ou
oxidados.
d) Correia muito esticada. ! Afrouxe um pouco a tensao da Correra.
e) Excesso de carga de roy | Carga maxima = 4 kg. de roupa seca.
pa. o
f) Terminais do Chicote de | Reaperte os mesmos.
Fios do Motor com mau
contato.
g) Platinado do Motor. Corrija o mesmo. L
h) Enrolamento auxiliar do | Troque o Motor.
Motor queimada.
6. Cheiro ce |a) Correia frouxa patinan- | Troque & Correia, se necessario.
queimado. do na Polia do Motor.

b) Curto-circuito. Substitua a pega em curto ou isole a
mesma.

c) Enrolamento auxiliar Lubrifique o sistema automitico, ou

nao desliga. regule a pressdo das molas.
Pdra duran|a) Interruptor Horario. Verifique pelo esquema.a saida de si
te a Cen- nal de corrente no terminal corres-
trifugagiao pondente. Se ndo tiver corrente, tro
Ou nao <en Que o lInterruptor Horario.
trifuga. b) Bobina Solendide de Cen | Troque o Magneta de Controle. “
trifugagao do Magneto
de Controle queimada.

c) Chicote de Fios. Verifique o estado dos Chicotes Infe o
rior e Superior, bem como da conex3o
dos mesmos.

d) Guia e Nicleo das Ala- | Provavelmente com rebite do nicleo da

vancas do Agitador e alavanca do cesto quebrado; coloque
Cesto. novo rebite.

T €) Motor com alta wattagem | Substitua. Verifique também o Prote-
ou queimado. tor Termico € o Capacitor.

f) Corrente elétrica. *"| Megd com voltimetro; pode estar mui-
to baixa ou alta. Coloque um Estabi-

2 lizador Automatico ou Regulador de
voltagem.

g) Correia. Pode estar muito frouxa ou gasta. Es-

tique ou troque, conforme o caso.
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PROBLEMA POSSTVLL CAUSA IPROC[D}HENTL‘

7. Pars duran|h) frevo e Embreaoen. Pode haver Gleo no Disco do freio e [m
te 2 Cen- breagem; retire e lave v mesmo com al=
trifugacao| cool. Lona do Disco de Embreagem gasta;

% cu ndo cen trogue a lona. 3

i trifuga. [ S e =

& (f.onc'u?sio; i) ‘“c_s_s.(:_io_jf“?in. :‘m.;‘m—,'rlinsirua o cliente a respeito

J) Excesso de carga de roullnstrua o cliente 2 respeito.
pa.

; 6. Nic admite|a) Arruelas com Filtro, dalRetire e lave os.Filtros das Arruvelas.
’ agua. ! Mangueira de [ntrada de
- | Eous. entupidas. SO = < -

H 2 |t) Seletor de lemperatura {Substitua o Seletor de lemperatura.

Pressostato (Valvula de
Nivel de hgua) defeitup
sc.

Substitua o Pressostato.

d)

Interruptop Horario de-
feitucso.

Verifique se ha saida dc forc¢a nos ter
minais correspondentes (vide esquema
no aparelho). Substitua o Interruptor

Horario, se mao houver 3 _de torga. |

Babina(s) da(s) Valvula
{s) de Lntrada de Agua
oxeimada(s).

Substitua a(s) Bobina(s).

Fsulhas da Vvalvula de

Entrada de Agua enaripa
|

cas.

Verifique o estado da pressao das mo-
las ou substitua as agulhas e molas.

Diafragmas das VilvulaslSubsUtua os diafragmas. Porém, primei

defeituosos.

Iro limpe e experimente os velhos.

Fouca press3do da 3gua
no sistema hidraulico.

ISubstitua os diafragmas por outros
Imais macios.

€)
v
: )
| 9)
I "
& ]
13

Caixe de agua vom altu-
ra insuficiente.

A caixa deve ter pelc menos 4 ‘metros
de altura, com encanamento de 3/4".

i)

Registro fechado.

Abra o registro.

k)

Fios dos Chicotes inter

rompidus cu com mau cugl

tato.

Troque o Chicote ou ajuste-o.

2y

19. hao Agita.

Inleriuptor Mordric de-
feituoso.

Verifique se ha energia nos terminais
que sao ligados pelo Chicote de Fios 3
Bobina de Agitagao.

r
Iv}

cos Chicate

Mau contato na conecxdo

Reaperte a conexdao ou troque o(s) Chi-

cote(s).

€) Zobina Solendide de Agi Troque o Magneto de Controle.
zagdo do Magneto de Con
irole_gueimada.

d) Febite do Niclro da Ala(Coloque o novo rebite e observe se ha
vanca do Agitador que-~ Inecessidade de nova Guia e Nucleo.
trade.

I e} *ola da cngrenapen agi- [Substitua a Mola do Eixo do Agitador e

} zadora (Lixo} tracd ou|Garfo de Engate, se necessario.

1 suebrada. 5 i

[l) ‘:gixn de Engrennoens mal|Reajuste a Caixa, eventualmente apli-

§ 2justada nos suportes cando calgos entre a mesma e os Pinos
G2 dasc. e da Base.

|g‘, Zamps da Cavna de Engre [Substitua a Tampa. Antes, porém, tente
Tageny crpenada. reapertar todos os parafusos para veri
A | ficar a pessibilidade da corregio do —

b i i e T empenamentc.

©€ Engate da Ingrenagem
de hgitacor wuebrado ou

solte

Substitua o Pino e Rolete do Garfo de
Eng. .2 da Engrenagem do Agitador,
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vanca, desca em swa cayrdade {Eyg. "9%).
Miza

Cesto", que trans
breagem (lig. 9U}.

(Fig. 99;.

Luanace a Bohing de Centrifugacao do “Magnete de Lontrole® & ener
912ada. *tu nuclece sobe ¢ movimenta a “"Alavanca do Lesto”, puxan
d¢o-a ¢ tazendo com que o "Lixo do freio do Cesto”, fixado 3 K13

at "Iixt do frero do Cesto”, a “Canga do Freio” também des
te, crstanciando 3 "Lonn do freio Supericr” da base do mecanismo
62 Lavadora ¢. a0 mesmo lempo, as molas acionadoras da Labrea
gem, ‘existentes entre o "Guio do Freio Superinr® e o “Freio Inte
rier', pressionam o “Disco da Lmbreagem do Lesto” e tolocama “Lo
na dc Disco Se Imureauem” em contato com a “Polia Acionadora do
ite sua rotagao para o Conjunto do Freio ¢ tm

Quando a Bobina de Centrifugacao & desligada, a "Alavanca do Ces
0" volta a sua posigac inicial, fazendo com oue 2 "Canga* subs
e distancie a “"Imbreagem™ da “"Polig Acionadora do Cesto”, pressio
nande o “Ircio® contra a base do mecanismo. parando o "Ceste”

| LT

KGO Rl 6 ST RTOR
T

B LO™A DO DISCD.
& HORheRC Aec

i
j’
|

F1G. 98 1699

breagem movimenta o Lesto, girando:o ou freando-o (Fig. 100).
A fixacau do "Cesto™ aq "Tubo"

ALravés ao "lubo Acionador do Lesto", o Conjuntn do Frevc e im

feita pelo "Bloco Acionadur do

CHYONE KY L

Lo ML AL

Buranze a DISMOEAGIN . Jip V1 - Pag. 5%
9 d ag. + Serao abordaa -
foxuczentes ds _avavur.: - x Py (LR

E © tonselo-e lampa Fixa.
i,‘ lesto e Yampue

torreia (Ajuste gu Subs ti tuicio).
Motur (Principaly.

Bemte de Aqua.

i Cesto® ¢ sua "Porca de Fixagao" (Fig. 101},
| e el . ]
1 g oo acomnow ro sy i |
| i BLOCO Gy T |
Tnﬂ " I ' ACIONADOR SeTApoR |
“IH{. vomanne | | DOCESTO \ h,
L omaamin | = -PORCADE | -
}l 1w LE ! “TFIXACAD 2
b =i A cEszo 1 | C
y IREEs ot S R BR i
3 i T ™ i
AR 1 '
e T e o SO e
. Fl1G. 100 F16. 100 .
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¥-TABELAS PARA DIAGNOSTICOS

1 - TABELA DE TRREGULARIDADES OPERACIONALS

rL.01

|| PROBLEMA POSSTVEL CAUSA PROCEDINENTO
e S
| 1. 0 Motor a) Falta de forga (tensao).| Com o voltimetro, meca a voltagem na
nao fun tomada.
ciona. - N T
b) Interruptor Horirio. Verifique a existéncia de corrente nos
terminais de alirentagao do Motor. Se
nao houver, troque o Interruptor Hara
rio. =

c) Pressostato (Vilvula de Verifique se hi passagen de energia, en
Kivel de Agua) defeituo | tre o terminal 17 a0 19. Se nio houver,
so. trogue a pega.

d) Mau contato nos termi- Reaperte os nesmos ou substitua-os.

. nais do Motor.

e) Mau contato na conexao Reaperte as tomadas ou substitua os
do Chicote.de Fios Supe [ Chicotes, conforme o estado das mes-
rior com o Inferior. mas.

f) Protetor Térmico com Troque o Protetor Térmico.
®mau contato ou com ele-
mento bimetal desregula
do. |

9) Capacitor. Substitua o Capacitor, verificando an

tes se as ligagdes e soldas estao boas.

h) Motor defeituoso. Abra o Motor e verifique o defeito. Se

possivel corrigir o defeito, faga-o.Se
ndo, substitua o Motor.

i) Automatico do Motor Limpe as platinas, utilizando ums 1i-
{Lhave Centrifuga). xa.

2. Alta a) Correia muito esticada. | Afrouxe um pouco a tensdo da Correia.
pattrees. b) Baixa voltagem na linha |Aconselhe o uso de Estabilizador Auto-
' mitico de Voltagenm de 1.000 watts ou
Regulador Manual de Voltagem de 750
H watts. -
]c) Fio da linha de forga 0 fio indicado & de acordo com o espe
o muito fino. cificado na Tabela de Fios.
b d) Excesso de carga de rou |4 Kg. de roupas secas & a carga maxi-
pz2. “ Ima.

e) Ccluna da base com as Retire as buchas, trocando-as por no-

buchas. muito gastas. vas.
3. Reido anoria) Buchas dos mancais do Troque as buchas.
szl do Mo- Motor gastas (BRASIL).
£0¢ 4 b) Rolamentos dos mancais Troque os rolamentos.
¢o Motor gastos (WEG) .
€) Auxiliar n3o desligando.|Regule ambas as molas do sistema auto-
| mitico ou lubrifique a regido de traba
1 1ho do mesmo.
-6 1d) Correia muito esticada. Afrouxe um pouco.

e) Oscilagoes de energia | Aconselhe o uso de Estabilizador Auto-

elétrica. !l‘lﬂll(ﬂ de Voltagem de 1.000 watts ou
Reaulador Manual de Voltagem de 750
lwatts.

| f) Excesso de carga de rou 'Curga mixima = 4 Kg. de roupas secas.
oa. i

lg) Folia do Motor solta. Reaperte o parafuso da Polia do Motor.
i
W ORI AT v T T
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| FIG. 93 F1G. 92
A2 outra extremidade dotrsv 4. Aurtader: es1d 12830 0 “Bloco &

cionador do Agitador* e cncaraada nele ¢ “Agitado-" {fic. 9§,
que e fixado ao Bloco pelo “Chapeu do Agizador” (Fic. 28y,

"

fat 2

g —CHAPLU PO AGITADOR
A _BLOCO ACIONADOR

DO_AGITADOR
_BLOCO ACIONADOR DQ AGITAQO!
—_AGTTADRR I
E § - EX0 DO AGITADOR | @
| B -E!X0 DO AGITADOR
; |
F1G6. 95 F1G. 96

0 Agitador recebe o movimento oscilatoric produzido pela Caivxa
de Engrenagem, airaves do secu e1xo. Essa oscilagac (Agitagao). &
responsavel pela lavagem da roupa na Lavadora. A oscilagao (Aai
tagao). produzida pela Caixa de Engrenagens, movimen:a o Agitador
emn um arco de 1959, com aproximadamente 66 oscilagoes por minuto,
com 0 Motor em uma rotagao aproximada de 1.750 RPM. Quando o Mo
tor for de duas_velocidades, na Alta Rotagao provoca o mesno ny
=ero de oscilagdoes por minuto que o Motor de velocidace Gnica e,
ma Baixa Rotagao provocs aproximadamente 45 oscilagoes por ming
20, com o Motor em uma rotagao aproaimada de 1.140 RPN

3.8 CONJUNTO ACIONADOR DO CESTO: FREID E EMBREAGEN

|
| = =

1‘ 0 Conjunto Acionador do Cesto: Freio e Embreagem, & responsavel

{ velo acionamento e parada do Cesto, dando ao mesmo_um movimento

2 giratorio durante a Centrifugacao e frecando-o a0 término dessa.

Tal como & "Caixa de Lngremagens”, o Conjunto & acionado pela Lor

reia em "V", que transmite a rotacao do Motor para a "Polia Acio ‘
nadora do Cesto" (Fig. 86 - Pag. 47).
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[image: image22.jpg]A "Engrenagem do Agitador® sofre também um movimento de sobe e
desce, comandado pelo "Garfo da Engrenagem do Agitador” (Fig,90).
No momenio em que o Garfo desce, a “Engrenagem do Agitador® tam
bém desce ¢ se encaixa no pino do eixo, fazendo _com que o "EixD
do Agitador" passe a receber o movimento oscilatdrio da “"Engrenz
gem do Agitador® (Fig. 90). No momento em que o "Garfo" sobe, l¢
vanta & "Lngrenagem do Agitador® e desencaixa a mesma do pino do
e1x0, fazendo com que o “Lixo" pare de receber o seu movimento ns
cilatorio (Agitagao) (Fig. 91).

a wr
Y 1 TN
b i [}
"o ENGRENAGEM ‘U
[ ! OSbzima’ CNGRENAGEN €
| ENGRENAGEM

‘s’ £1X0 OSCILANDO
SuNToS

‘ F1G. 90 F3G. 91

0 movimento de sobe e desce do “"Garfo de Engate dz Engrenagem do
Agitador®, fa: com que o eixo da "Caixa de Engrenagem” agite, ou
nao. 0 movimento de sobe e desce, do "Garfo", & comandade pelo
movimento de vai e vem da "Alavanca de Agitagac”. B
Quando a Bobina Solendide de Agitacas do “"Magneto de Controle® e
energizada sua alavanca & empurrada, fazendo com que aumente 2 ca
vidade onde o rolete do “Garfo_de Engate" estd posicicnado, pro
vocando a sua queda que & também auxiliada pela "Mola de Engate™
(Fig. 92), descendo junto com o "Garfo" a “"Engrenagem do Agite
L dor® que se encaixa no pino_do eixo, transmitindo ao mesmo o mp
. vimento oscilatorio (Agitagao) (Fig. 92).

BINA DE AGITACKD
== o et heizabs
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N\ ENERG i

s 4 11111

§_ h Ik § ~~canrasuseense i
3 QLA DE ENGATE '

ENGRENACEM DO AGITADOR " EXPADIDA

WSPLNsA 5 T
ptas QARFO ABAIXADO
L 4 | ml! | l — DI 00 AGITARS
4 X006 AGTACAQ ] L
4 ENGRENAOEM ENCAXADA
HQ PINO DO EIXD

F1G. 92

0BS.: A_Ingrenagem do Agitador, no seu movimento de sobe e desce,
{ nav deira de receber o movimento oscilatdrio de vai e vem
{# de "Sctor Completo", porque a altura na area onde estio 1o
calizados os dentes, € maior do que 2 do "Setor". Por isst,
os dentes n3ao desencaixam quando a engrenagem sobe ou des
(e (fres. 93 e 94). =

e



[image: image23.jpg]3 - SISTEMA MITAMICC
3.A - CONJUNIO DA (AIXA DL ENGRENAGENS € AGITADOR

0 Cunjunte da Caixa de Engrenagens & responsavel pelo acionamento
do Ag)tador, dando 3o mesmo um movimento oscilalorio de vai e vem,
atraves oe¢ seu eixo. Sob o efeilec do movimento do Agitador, se pro
cessa a lavagem da roupa. 0 nimero de oscilacoes que o Agitador
‘\ ! 2 faz por minuto, & determinado pela construcao cspecifica das €En
| i ~ grenagens oo Conjunto e_pelo tamanno das Polias que as acionam. ~
; A Caixa de Lngrenagens @ fixada a parte inferior da "Base, Flange
| e Coluna”, vor tres hastes (Figs. B4 c £5).

r —

HASTES
i j
i F1G. 8¢
A Cavxa de Engrenagens & acionada pelo Motor Prancipal, através de

| uma Correia em "Y" gque transmite a rotagao do Motor para a “Foila
do Pinnav da Engrenagem Mestre” (Fig. 86). A Poira e fixada oor

I um parafuso Alien de 5/16 X 1/2", ao "Pinhao dz ingrenagem Mestre’
1 (Frg. &7).
L

. | POLIA ACIONADORA -L‘NII\TUSO ALLEN ¥ x '/{. . .

| DO _CESJO POLIA DA BOMBA - FET PoL
‘ | = m,}!;r:.myn e = PRS-
| % iif .
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! - ENGRENAGEM
MLSTRE

. L)  ENGRENAGEM
il MESTRE

DA
ENGRENAGEM
MESTRE

FI5. 8¢ FIG. 87

A Engrenagem Mestre, por sua vez, aciona a “Barra Reciproca” aue
estd fiaada em seu orificio lateral, fazendo com que 2 Barra trans

5 mita un movimentc oscilatorio de vai e vem ao “Setor Completo”,
a 0 Setor trans

-H que estd fixado a sua outra extremidade (Fig. BE).
mite esse movimento oscilatorio a “"Engrenagem do Agiiador™, loca
B L iirada em torno do “fixo do Agitador" (Fig. B9j.
} {—smopossmapon
. = ‘."J’
NGRENAGEM e
oo VHERET ||owowe 83 5 oo
- Al - FANG 6 PN pX
iy TS5 e e [HaceTe R ez




[image: image24.jpg]Para o Sistems Hidraulico ser vem compreendide, ¢ agui dividido em tres

partes: Entrads-de Rhyua, Agitageo e Escoamento, - sendo-cada uma delas
mostrece por desenhc.

ENTRADA DL AGUA

A 3qua & admitida através da val
vula de Lntrada de Aoua, quanaon 2
Bobina Solendide & energizade ¢

d3 passaaem da agua parz O iar
|1 B que.
'] No momento em que atinge o nivel
| pré-determinado, a pressac que 2
; agua exerce np interior da Alme

fada de Ar faz com que o Pressof
tato desligue a corrente da Bobd
na Solendide da Valvula de Entrz
da de Rgua e acione o Motor Prin
cipal, dando inicio a hgitacao.

‘ AGITACAC

Com a maguins cheia de agua o A
gitador passa a dar golpes sucet
sivos, num movimenio ge vai e vem,
agitando a agua para 2 lavagem
da2 roupa por um periooc de tempe
determinade peic lnterruptor He
raric. Nes lavaaoras com Molhc,
no principio go Cicle de lavagyen
a hgitagac € iniciada para_ focC?
litar a penetracav do sabao né
roupa. durantle aproximadamenie .
minutus, parando para dar indoi
au perivdo de Mulho, apds o §ua!l
a Agitagao tem continuidede
Nas Lavadoras com Filtru, a aguz
do lanque & recirculadz atraves
do Filtro.

[SCOAMLNTC
TANGULIRA e = Ao término da Agitagdo a Bomba &
5 LSCOAMENTO | © £ Nl acionada, escoando a agua co ip
i ‘A."IMA“ 3 terior do lanque
i INIMA BS e PEH 6o s
% Y pos ¢ Escoamento, a Bomba conti
i e s \ 1 nua senco acionada durante tod:
(] a Centrifugacao, retirando assim
L toda a agu2 expelida.pela roupa
1 durante ¢Ssa3 OLEragao.
f-
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