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LAVADORA CLEAN - BWR 22 A

Tensdo

Tensao

Oscilagdes permissiveis da tensao 106 a 132V 198 a 242V
Frequéncia B60Hz 60Hz
Intensidade de corrente (nominal) 6,0A 3,0A
Chave disjuntora para instalagdo 10A B6A
Poténcia

Agitando (velocidade alta) 3%0wW 408W
Centrifugando 486W 456W
Consumo em KW

Programa longo 0.159Kwh 0.156Kwh
Lavagem 0.134Kwh 0.133Kwh
Velocidade de agitagdo 68gpm 68gpm
Rotag&o do cesto 760rpm 760rpm
Capacidade de lavagem 5 Kg roupa seca 5 Kg roupa seca

Capacidades

Capacidade de dgua por abastecimento:

Nivel alto 67.3 litros

Nivel baixo * 3= 41.4 litros

Consumo do programa completo: iy

Nivel alto = “ 152 litros

Nivel baixo 110 litros

Pressdo de agua para abastecimento

Minima 0.2Kgf/em?

Maxima 8.2Kgtlem?

Altura do sifao de escoamento:

Minima 85 cm

Méaximo 120 cm
Dimensoes

Dimensoes

Sem embalagem

Altura 963 mm (*)
Largura 560 rnm
Profundidade 560 mm
Peso 40Kg
Altura com tampa aberta 1.390 mm
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PARTE C: Lavadoras Clean e Clean Electroni

Desenvolvidas a partir de novos conceitos habitacionais, as
Lavadorzas CLEAN e CLEAN ELECTRONIC, destacam-se
pelos design de sua moderna estrutura.

Em cores neutras, bege e branco, sao0 compativeis com qualguer
ambiente, desde os mais simples até os mais sofisticados.

£ necessario que vocé conheca profundamente estas duas
Lavadoras, para defini-las tecnicamente junto ao usuario com
rapidez e racionalidade.
Haveré dados técnicos com
caracteristicas proprias, excl
consultando os guadros e in
apresentamos.

uns, mas cada uma delas passui
\usivas, como vocé pode verificar
formagdes técnicas que

1) Principios de Funcionamento

Embora diferenciadas em seu sistema de controle as Lavadoras
Clean modelo BRW.22A e Clean Electrénic modelo BLL.22ED,
tem e comum o principio basico de funcionamento - Lavagem
0. Tanto a Lavadora Clean, como a Clean Electronic
operagdes basicas que se desenvolvem na seguinte

2) Entrada de agua

5) Pré-lavagem / molho

c) Lavagem

d) Drenagem / Centrifugac@o
=) Enxague

i) Drenagem / Centrifugagao
« O funcionamento das Lavadoras Clean e Clean Eietronica se inicia com & entrada de 4gua no cesto, até atingir 0s
nivais pré-programados.Ao atingir este nivel, o'agitadorentra, automaticamente em funcionamento, movimentando
a 4gua e a roupa, com golpes sincronizados de rotagac alternada. Este movimento rapido e continuo faz um pré-
lav
« Apcs o pré-lavar a lavadora para de agitar & aguae entra na
«Terrinado o molho ela volta a funcionar agitando novamentte
€ & lavagem. :
« Ao final da lavagem € iniciada a drenag
« Adrenagem é o momento onde se retira a EL
alta velocidade para retirar 0 excesso de agua. .
« A seguir ocorre 0 enxague que é a entrada de agua seguida de agitagao para retirar o excesso de sabao.

« O operagao é finalizada com uma nova drenagem & centrifugacao.

«Va'z lambrar que durante a centrifugagdo sao adicionados sprays de 2gua para uma melhor retirada do sabao.

fase do molhe.
aagua ee roupapara desprender a sujeira. Esta fase

em da agua, seguida de uma trifugagao.
gua da lavadora e a centritugagao & o momento onde © cesto giraem

1.1) ESPECIFICAGOES TECNICAS S

N Dreste bastante atengao! As variagdés técnicas .eus,ﬂg’mes entre as Lavadords(Ei¢ar™8-Clean Eletronica sao
- pequenas, mas devem ser criteriosamente obseivadas, pois dsias dependera o bom funcionamento das
Lavadoras. Vocé pode compara-las, observando os quadros abaixo: ‘
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PROBLEMA

POSSIVEL CAUSA

AGAO CORRETIVA

1- Lavadora ndo funciona

a) Cabo de entrada de forga
interrompido ou com mau contato

b) Falta energia elétrica na tomada

c) Interruptor horario defeituoso

d) Motor defeituoso

e) Chicote de fios interrompido ou
c€om mau contato

& a continuidade de cobo de entrada de
2 nao houver, substitua-o.

Verifiqu
forga. S

Verifiue se ha energia elétrica. Se nao houver,
instrua o cliente da possivel causa.

Teste c interruptor horario. Se necessdrio,
substituz-o.

Teste o motor .Se necessario, substitua-o.

Verifique a continuidade do Chicote de fios. Se
nao houver, substitua-o.

2 -Turbilhonamento nao gira

a) Correia muito tensionada

b) Turbilhonador travado

¢) Capacitor do motor defeituoso

Ajuste corretamente. A folga deve ser de 15 a
20 mm no méximo

Verifique se ha excesso de roupa. Se houver
alivie a carga. verifique se as roupas nao estao
entrelagadas. Se estiverem, desentrelace-as.

Teste o capacitor. Se necessario substitua-o.

3-Lavadcra desligada antes
de terminz o ciclo

d) Motor defeituoso

a) Interruptor horario defeitucso "g’

b) Superaquecimento do motor

©) Mau contato no chicote de fios

Teste o motor.

interruptor horario. Se necessdrio,
substitua-o.

Verifique se o motor esta desligado pelo protetor
térmico. No caso positivo, verifique se nao ha
excesso de roupa e/ou se as mesmas nao esta
entrelagadas. Teste também o motor.

Verifique = continuidade do chicote de fios. Se
necessario, substitua-o.

4 - Lavadora nao drena

a) Filtro de drenagem entupido

b) Mangueira de drenagem obstruiga|

©ou acima de nivel

Limpe o fiitro de drenagem

Corrija a irregularidade

5 -Nao entra agua

a) Mangueira de entrada de agua
dobrada ou estrangulada

Corrija a iregularidade

6 - Barulho

a) Desgaste da bucha

Verifique sz a arruela do mecanismo ou a bucha
nao estdo gastas. Se necessario, substitua o
componente,

Para saber mais sobre a Lavadora E<§
participe dos treinamentos di

encial, consulte os boletins técnicos e
Sponibilizados pela Multibras,
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‘erifique a continuidade com auxilio de um Multimetro (na escala x 10K) entre 0s
Terminais do Motor, obtendo os seguintes resultados:

LEITURA
Branco (BR) e vermelho (VM) DEVE apresentar continuidade

Branco (BR) e amarelo (AM) z -
Verrrsiho (VM) e amareio (AM) NAO DEVE apresentar continuidade

4.3) CAPACITOR

O Capacitor é encaixado em um alojamento injetado no proprio Tanque, na sua
parte inferior. Tem como fungéo auxiliar a partida do Motor. Veja com atengao a
localizagio deste pegueno componente nas figuras abaixo. Observe também que
ele possue dois terminais comuns, conforme detalhe “A” do segundo quadro.

- L
ATENGAO: Observe a compta posicao dos Fios do Motor e do Chicote no Capacitor.
Os fios de cor vermelha (VM) e preta (PR) sempre dever=o ser ligados em paraielo
nos terminais comuns do Capacitor.

DETALHE "A"

. fazmm m \
4.4) DIAGRAMA ELETRICO
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4) PRINCIPAIS COMPONENTES / TESTES

4.1) INTERRUPTOR HORARIO

Cormanda o tempo da operagédo LAVAR. O tempo méximo que este Interrustor permite é ce 15 minutos. Observe
na figura abaixo onde ele esta localizado e como funciona.

INTERRUPTOR HORARIO @\ MANIPULADOR

TESTE
Parz testar o’Interruptor Horario, proceda da seguinte maneira:
12 - Desconecte os Fios do Chicote dos Terminais do Interruptor.

22 - Com auxilio de um Multimetro (escala x 1), verifique a continuidade entre os Terminaisdo Interruptor. Deve
apresentar continuidade somente na posigao “Ligadc”.

4.2) MOTOR

Loczlizado na parte inferior do Tanque € fixo por
Parziusos em dois alojamentos injetados no préprio
Tancue.

Este motor possui as seguintes caracteristicas:

* Po!

: % HP (300W)
« N ce Pélos: 04

* Velocidade: 1625 RPM (Unico sentido, sem
reversao)

Possui ainda internamente um Protetor Térmico

contra sobrecarga que interrompe o funcionamento

do Motor caso a corrente elétrica ultrapasse o valor

maximo ou haja superaquecimento do mesmo.

PARAFUSO -
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3.3) PARA LIGAR

= Para ligar a Lavadora basta girar o Manipulador até o tempo desejado, conforme o tipo de roupa. Observe
quadro referente a Ciclos/Tipo de Roupa.

CICLOS {

3-5 Delicada __—
5-8 leve ____
8-12 Normal ____
12-15 Pesada _—

» Aguarde 30 segundos para misturar o sabao e va colocando a roupa seca, pega por pega, acompanhando o
giro da agua. A capacidade maxima de carga de roupa desta Lavadora é de aproximadamente 4 Kg de roupa
seca.

3.4) PARA ENXAGUAR:
Repita a operagdo sem adicionar o detergente em po.

1" 1elea¥-V\ 1 §-H Nunca gire o Manipulador no sentido anti-horario para nao daniﬂc@to Interruptor Horario.

A Lavadora nao deve funcionar sem agua.

3.5) PARA ESCOAR
Para drenar a agua, abaixe a Mangueira de Escoamento em um ponto de drenagem (ralo ou recipiente).

3.6) LIMVPEZA
EXTERNA

Use um pano macio, levemente umidecido em dgua e sabao neutro, secando logo em seguida com um pano
0 e macio.

P\ S Ne¥YeH Instrua o usudrio para nao deixar cair agua no Timer.

INTERNA

Lavar com agua limpa e pano/esponja macia para retirar o excesso de sabao, tomando cuidado para nao forgar
o Turbilhonador.

(LU delss R =3 NUNCA USAR PRODUTOS ABRASIVOS!!!

ORIFICIOS DO TURBILHONADOR

O Turbilhonador possue quatro orificios na regio central que devem ser
desobstruidos com auxilio de um palito.

FILTRO

Localizado na parte inferior interna do Tanque, o Filtro retém os fiapcs
desprendidos dos tecidos durante o processo de lavagem.

= Apbs cada lavagem o Filtro deve ser retiradoc para limpeza, evitando

acumulo de fiapos. FILTRO
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3.1) CICLOS DE LAVAGEM

Lavadora possue 04 Programas de Lavagem, determinados pelo tempo de funcionamente durante o
550 de lavagem e pelo tipo de roupa a ser lavada.

CICLOS PO DE-ROUPA

3-5 Delicada

SB=8 o Leve . -
8-12 Normal
12-15 Pesada

As operagdes de Lavagem consistem em:

12- Entrada de Agua
© tempo para entrada de agua € indeterminado, pois depende da press3o do abastecimento de agua.

2 - Lavar S
© tempo maximo de lavagem € 15 minutos X

- Escoamento =

mpo aproximado de escoamento & de 05 minutos. i

LyeF o] A Lavadora ndo deve fu
funcionamento do mecal

onar mais
mo do Motor."

que 30 minutos

3.2) COMO OPERAR %

Y

Estz Lavadora lava a roupa pelo sistema de turbilhonamento, controlac o automaticamente por um interruptor
Horaro. Seu manuseio é bem simples, conforme descrevemos em seguida:

« ENTRADA DE AGUA

Apds adicionar a carga de roupa a ser lavada, abra a tomeira onde a Mz gueira de Entrada esta conectada e
deixe-a aberta até o nivel atingir a indicagdo no interior do Tanque. Adicione o detergente em Pé durante a
admissao da agua, para uma melhor diluigdo, na quantidade recomencada pelo fabricante.

IMPORTANTE:

* Nunca ultrapasse o nivel indicado no Tanque para ndo ocorrer transbordamento.

* Verifique sempre se a Mangueira de Drenagem est fixada em seu alojamento com o bocal para cima.

N

ultrapassar a carga de roupa (4 Kg).

* Gaso ocorra travamento do turbilnonador, retire algumas pegas de roupa. B

R4 = —
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2.1)
< - ENTRADA DE AGUA

Instale a Lavadora em locai que tenha ponto de abastecimento de &gua proximo, com registro ou tomeira, tipo
jardim, com rosca de % “ exclusiva.

2 - PROCEDIMENTO

Coloque a Arruela Vedadora de
cha na Mangueira de Entrada.

b) Na falta de um ponto de escoamento
mo ao produto, pede ser utilizado
 recipiente, que nao seja téo alto
como “baldes”, pois & agua nao sera
iotalmente escoada. Observe com
atencao todos os desenhos mostrados
nesta pagina, referentes ao
procedimento de ligagao hidraulica.

LIGAGAO ELETRICA

Verifique, através da plaqueta de identificagao localizada na parte traseira do Gabinete da lavadora, se atensao
eiétrica do produto € a mesma da tomada onde ele serd ligado.

Arecomendago é para que Vocé faga uma instalagao
elétrica exclusiva para a Lavadora, com bitola de fios
apropriada.

Use sempre Disjuntores Térmicos para a protegao do
circuito elétrico.

Para produtos 127V, utilize um Disjuntor de 08A (Tipo
) na Fase. Para produtos 220V, utilize dois Disjuntores
= 04A (tipo G), em cada Fase. No caso onde a
\entagao de energia elétrica seja fornecida em Fase

—= v

a
& Neutro, utilize um Disjuntor de 04A na Fase.

FiO TERRA

Aligagdo do Fio Terra deve ser feita, em qualquer tensao, seja 127V ou 220V, conforme Normas daABNT-5410
- Segac “Aterramento”.
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Capacidzde maxima de agua = 60 litros

Dimens&as e peso, sem embalagem
Altura (tampa aberta]

Altura (tzmpa fechada)

Largura .

1) PRINCIPIOS DE FUNCIONAMENTO.

1.1) ENTRADA DE AGUA

Ao abrir o registro onde esta conectada a
mangueira de Entrada de Agua, inicia-se a
admissao de dgua no interior do Tanque.
Quando a agua atingir o nive! indicada no
interior do Tanque, feche o registro,
encarrando a admissao de agua.

1.2) TURBILHONAMENTO

Ao posicionar o Manipulador no tempo de
vagem escolhido inicia-se o
nonamento da agua. Nesta operagao
1ierruptor Hordrio energiza o Motor, o qual
transmite 0 movimento de rotagdo a Polia
através da Correia. Como a Polia esta
diretamente ligada ao Eixo do Turbilhonador,
transmite a rotagéo ao Turbilhonador, que,
por sua vez, proporciona a circulagao da
dgua no interior do Tanque.

1.3) EECOAMENTO

Ao término do Ciclo de Lavagem, o
Interruptor Horario desliga automaticamente
icionamento da Lavadora.

salizar o' escoamento da &gua, basta
caixar a Mangueira de Drenagem
loczlizada na parte traseira do Gabinete e
abzixa-la no ponto de escoamento, de
preferencia um “ralo”, por onde escoe toda
a agua do interior do Tanque por gravidade.

B2
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PARTE B: Lavadora Essencial - Semi-Automatica

(Modelo CWS 20A) - Marca Consul

Vocé j2 sabe como funciona a lavagem por
tombamento. Entraremos agora no Sistema de
Lavacem por Turbilhonamento. Neste sistema
incluiremos a Lavadora

= Essencial Semi-automatica

Estamos repetindo propositalmente estas cbservagoes
para cue Vocé guarde bem estes detalhes que fazem
a difersnca entre as Lavadoras, pois, cada uma tem,
realmente, caracteristicas proprias quando se trata de
operacao, mas, quando se trata de instalag@o elétrica,
hidrauiica e limpeza externa do produto, os principios
s&0, basicamente, os mesmos. Claro que existem
algumas pequenas diferengas que, para melhor
entendimento, serdo explicadas no capitulo de
apres:ntagao do produto.

Essercial € uma Lavadora Semi-Automatica, com
sistema de lavagem por turbilhonamento. E
extremamente econdmica e pratica. Lava com rapidez,
deixardo a roupa limpissima. E seu funcionamento &
simples como ela mesma.

E apresentada nas cores
Cinza Lotus
e

Bege Sandalo

dando
també: sdo neutras.

ESPECIFICACOES TECNICAS

toque bonito & drea de servigo, sem, no entanto, destoar do ambiznte em que é instalada, pois estas cores

A Lavadora Essencial pode ser conectada as tensdes de 127V ou 220 V. Acompanhe pelo quadros abaixo as

especificagdes técnicas desta Lavadora.

Ten
Intensidade de Corrente
Chave disjuntora para instalagao

Poténcia
sem carga
com carga

Consumo por ciclo completo

Rotagao do Turbilhonador

Capacidade de lavagem

127v
3,2A
6A

220V
1,4A

4A
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PROBLEMA

CAUSA

AGAC CORRETIVA

4 - Admite agua até o nivel
corretc. mas naoc agita

a) Timer defeituoso
b) Pressostato defeituoso
©) Motor / capacitor defeituoso

d) Chicote de fios interrompido ou
com mal contato

Teste o componente. Se necessério substitua-o.
Teste c pressostato. Se necessario substitua-o.

Teste cs componentes.Se necessario substitua
o componente defeitucso.

Verifique se nao ha nenhum fio interrompido ou
com mai trato. Corrija a irregularidade.

5 - Nac para de admitir
agua

a) Pressostato defeituoso
b) Aimofada de ar furada

¢) Mangueira do pressostato solta
ou furada

d) Vélvula de entrada d’agua com
passagem direta

€) Pressao de admissao de agua
acima da especificada

Teste o pressostato. Se necessario substitua-o.
Substitua a almofada de ar.

Se estiver solta, conecte-a novamente, se
estiver furada, subistitua-a.

Verifiqu= se ha passag=m direta pela valvula.
Se necessario, troque-a.

Instrua o consumidor para corrigir a
irreguiaridade.

6 - Entra e sai agua ao
mesma tempo

a) Altura da mangueira de
escoamento

O

b) Timer defeituoso

Instrua o consumidor para corrigir a
irreguiaridade.

Teste c componente. Se necessario substitua-2.

7 - Nao aquece a agua

a) Resisténcia queimada

b) Chave de controle

c) Timer defeituoso

d) Dispositivo de seguranga da
resisténcia desarmado

€) Chicote de fios interrompido ou

com mau contato

1) Termostatos defeituosos

Teste 2 resisténcia. Se necessario substitua-a.
Teste o componente. Se necessario substitua-o.
Teste © componente. Se necessario substitua-o.
os termostates operacionais. Se

0 substitua-os. Rearme o
microinterruptor de seguranga da resisténcia.

Verifique se ndo ha nenhum fio interrompido ou
com mal contato. Corrija a irregularidade.

Teste os componentes. Se necessario
substitiia-os.

Fara saber mais sobre a Lavadora Pratice, leiz o BT-006¢ de 06/03/96 e
participe dos treinamentos disponibilizacios pela Multibras.
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PRCBLEMA

CAUSA

AGAC CORRETIVA

== 1 - Nac liga

a) Timer defeituoso

b) Interrupter da porta defeituoso

¢) Chicote de fios interrompido ou
com mau contato

d) Chave de controle

Teste o Timer. Se necessario, substitua-0
Teste o componente.Se necessario, substitua-o

Verifique se nao hd nenhum fio interrompido ou
com mau contato. Cormija a irregularidade.

Teste 2 chave. Se necessdrio substitua-a.

a) Motor defeituoso

b) Chicote de fios interrompido ou
com mau contato

c) Timer defeituoso
d) Pressostato defeituoso
&) Capacitor defeituoso.

f) Correia folgada ou quebrada

Teste o motor. Se necessario substitua-o.

Verifigue se nao ha nenhum fio interrompido ou
com mau contato. Corrija a irregularidade.

Teste o componente.Se necessario substitua-o.
Teste o pressostato. Se necessério substitua-o.
Teste o capacitor. Se necessario substitua-o.

Ajuste a correia se estiver foigada. Se
quebrada, troque-a.

o= 3 - N&o admite agua

a) Solendides das valvulas

queimadas
T

b) Chave de controle &
c) Timer defeituoso

d) Pressostato defeituoso

€) Pressao admissao agua abaixo
da especificada

1) Enrolamento da eletrobomba
interrompido

Test= os componentes. Se necessario substitua
os componentes defeituosos.

Teste a chave. Se necessario substitua-a.
Teste 0 componente.Se necessario substitua-o.
Teste o pressostato. Se necessario substitua-o.

instrua o consumidor para corrigir a
irregularidade.

Substitua a eletrobomba
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[image: image14.jpg]4.9) FUNCIONAMENTO ELETRICO
PRINCIPIO DE FURCIONAMENTO

E preciso ndo esquecer, no decorrer deste programa de treinamento, que ha um principic basico de funcionamento
elatrico comum a cada Lavadora. A lavadora Pratice tem um sistema peculiar que Vocé conhecera a partir de
. Entao, vejamos:

Travamento da porta

escolner o programa de lavagem e pressionar a tecla LIGA, o primeiro compenente a ser energizado &
© oimetal localizado intemamente no Interruptor da Porta e que ira trava-la, impedindo sua abertura durante o
funcionamento da Lavadora.

Entrada de Agua

A Valvula de Entrada de Agua é energizada via Eletrobomba de Drenagem e Pressostato.

Lavagem/Enxagiie

m que o nivel de d4gua é atingido, o Pressostato passa de vazio para cheio e o Timer € energizado,
rgizando consequentemente o Motor para realizar o processo de lavagem ou enxagiie:

A
e

Drenagem/Centrifugacac
Terminada a lavagem ou enxagiie a Eletrobomba de Drenagem € energizada, dando inicio a retirada da agua

¢o interior da Lavadora.
Cuzndo o Pressostato atingir o nivel “vazio”, o Mctor é’energlzado pera realizar o processo de Centrifugagao.

o Pré-Lavar ou Lavagem pode-se optal
quecimento esteja ativada os enxagiies serao feitos a frio.
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TESTE

= Dasconecte os fios dos terminais da Resisténcia e
verifique a continuidade entre eles com o Multimetro
na escala de X1K.

< Dave haver continuidade.

1
MICROINTERRUPTO!

TERMOSTATOS - TESTE

RESISTENCiA
Verifique a continuidade entre seus terminais. Deve apresentar continuidade.

4.7) CAPACITOR

Localizado na parte superior direita da traseira da
Lavadora, tem como fungao, auxiliar na partida do Motor
€ na inversdo de rotag@o do mesmo.

TESTE

Com auxilio de um Multimetro (escala X10K), verifique a
continuidade entre os terminais do Capacitor. O ponteiro
cevera deslocar-se rapidamente em diregao ao Zem’ﬁa
scala da Resisténcia e retornar ientamente, préximo do
finel da escala.

4.8) MiICTOR

Localizado na parte inferior do Tanque, 0 Motor € fixo em dois alojamentos injetados no proprio Tanque e por um
conjunto composto de Parafuso, Bucha de Borracha e Porca.
Observe a figura.

TESTE

* Verifique a continuidade entre os
‘terminais do conector do Motor. O valor

Shmico devera ser diferente de zero.

= O desenho mostra o sentido de rotagdo

do Motor, quando Vocé o olha de
irente. Confira.

Fio Chicote - Cor

Sentido Rotacao

BR - AM/AZ Agitacao - Horario
BR - VM/AZ Agitag&o - Anti-Horario
BR-AZ Centrifugagao - Anti-Horario




[image: image16.jpg]4.4) INTERRUPTOR DA PORTA

Este Interruptor possue um Bimetal interno que trava a Porta, evitando sua abertura quando a Lavadora esta
em funcionamento. Impede também que a Lavadora funcione caso a Porta esteja aberta ou mal fechada.

CONDIGAQ PORTA ABERTA

SOMETAL

TRAVA DE

ﬁoi ?(%, 4
— IONAMENTO
[} = Acion

=0

T
= =] s
PARAFUSO | B ==
Be=—=
” CONDIGAO PORTA FECHADA
-

TESTE

= Com auxilio de um Chicote de Fios, energize os terminais “L3" e “N1" do interruptor e espere 5 segundos e em
seguida feche a Porta.

= O Pino de acionamento devera travar, simulando “Porta travada”. Desenergize os terminais e aguarde
aproximadamente 2 minutos. Apos esse tempo veyifique se o Pino esta destravado.

‘l

4.5) ELETROBOMBA

A Eletrobomba esta localizada na parte inferior frontal da Lavadora e
quando energizada pelo Timer realiza a drenagem da agua.

TESTE

Com auxilio de um Chicote de Fios, energize os Terminais da
Eletrobomba com a tensao elétrica correspondente e verifique seu
uncionamento.

4.6) RESISTENCIA

Localizada na parte frontal do Tanque, aguece a agua quando z Tecla de Temperatura nac esta acionada
lavagem a quente).

A Resisténcia possui um Dispositivo de Seguranga que interrompe a corrente, caso 0s termostatos nao atuem.
Os Termostatos controlam a temperatura de lavagem conforme o programa escoihido.

Os termostatos sao identificados por uma pinta.



[image: image17.jpg]4) PRINCIPAIS COMPONENTES / TESTES

4.1) TIVER

Localizado no lado direito do Painel de Controle, comanda todas as operz¢des durante ¢ processo de lavagem,
energizando cada componente elétrico no seu devido tempo.

TESTE
Para testar o funcionamento do Timer, proceda da seguinte forma:
1. Desligue o plugue do cabo de forga da tomada.

2. Adote um ponto de referéncia e dé uma volta completa no eixo do Timer, verificando o nimero de vezes em =
que ha continuidade nos terminais de alimentag@o do respectivo componente a ser testado.

4.2) CHAVE DE CONTROLE TRAVA

Locziizada na regi&o central do Painel de Controle, €
utilizada para selecionar o programa de lavagem, [N\
conforme o tecido a ser lavado. g

TESTE

CHAVE DE CONTROLE

4.3) PRESSOSTATO

Este localizado sob o Painel Frontal, no lado direito superior. — el
Corirola o nivel de 4gua de acordo com a posigao do Seletor de !
Carga (1/2 Carga ou Carga Maxima).

O desenho mostra o Pressostato e sua localizagao. Observe.

Continuidade Terminai§ - Niveis®
sem pressao no diafragma 11e12 Baixo
21e22 Alto

com pressao no diafragma 11el14 Baixo



[image: image18.jpg]) FILTRO

O Filtro da Pratice fica localizado sob a Tampa da parte inferior da Lavadora
& é utilizado para reter os fiapos que se desprendem das roupas durante a

lavagem.

LIMPEZA DO FILTRO

Para acessa-lo, retire a agua da Lavadora e verifique se © Cabo deAlimentagao
asta desconectado da tomada. Com auxilio de uma moeda ou chave de fenda, gire as travas laterais inferiores

até libera-lo, removendo o Painel Inferior.

" = Gire ligeiramente a Tampa do Filtro no sentido anti-horario.
= Retire a tampa do Filtro.
» Limpe o Filtro retirando todos os vestigios de algodao, botoes, moedas, etc..
= Lave a tampa do Filtro com agua corrente
« Certifique-se que n@o ficou nenhum objeto no interior da bomba.

i « Encaixe a Tampa do Filtro, pressionando-a para dentro. Gire-a no sentido horario até fecha-la completamente.

= \\[eel Reserve um recipiente que caiba por baixo da ab ra da bomba para receber a dgua que
escorrera logo apés a remogao do Filtro, caso o localnao possua um ralo.





