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[ NTRDDUCAD

Este Manual é destinado a Rede de Servicgos
Autorizados White-Westinghouse. Foi elabora
do com o objetivo de transmitir conhecimen-
tos necessarios para fins de manutencao e
reparos da secadora automatica super luxo ,
devendo portanto, estar presente em todos
os Servicos Autorizados.

Os assuntos estdo dispostos de forma sim-
ples e pratica, podendo ser consultados nas
diversas situagoes de trabalho.

Para perfeita compreensao deste Manual, e}
leitor deve possuir pleno conhecimento das
bases fundamentais da mecdnica, eletricida-

de e seus componentes.

Depto.Assistencia Técnica
Treinamento
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Jurandir Peinado
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I - ESPECIFICACOES DO PRODUTO

VOLTAGEM (V) 127 220
CHAVE DISJUNTORA PARA INSTALAGAO 20 A 15 A
OSCILAGAO PERMISSIVEL DE VOLTAGEM *10% *10%
AMPERAGEM MOTOR E RESISTENCIA 15,6 8,5
(A) MOTOR 3,8 1,8
Pi— RESISTENCIA 1.500
MOTOR 280
i MOTOR E RESISTENCIA 1.780
TEMPERATURA MEDIA DE SECAGEM (°C) 65
CARGA MAXIMA DE ROUPA UMIDA (Kg) 4
ROTAGCAO DO TAMBOR (RPM) 50

11 - INSTALAGRO

A - CUIDADOS E TRANSPORTE

TABELA1

A Secadora requer alguns cuidados especiais quando é instalada. Instala

cOes e orientagdOes ao cliente mal executadas resultardo futuramente em

chamadas de servico desnecessarias, ocasionando a insatisfacao do clien

te.

Na embalagem da Secadora encontram-se informacdes em forma de simbolos

quanto ao manuseio e armazenagem da mesma.

FIG.1

Numero trés: indica que ndo se deve

empilhar mais do que trés unidades ,
uma sobre a outra, sob pena de dani-

ficar a debaixo, figura 1.

Setas: indicam que o transporte e ar

mazenagem deve ser feito sempre nes-

ta posicgao, figura 1.




Calice: indica que se deve manusear

com cuidado, pois abusos no trans-

porte podem danificar a Secadora, fi

gura 2.

Guarda chuva: indica que nao se de-

ve armazenar a Secadora em lugar

descoberto, sujeito a intempéries,

figura 2.

FIG.2

B - DESEMBALAGEM

Colocar a Secadora embalada de'"ca-

beca para baixo", conforme figura
3

FIG.3

Abrir a parte inferior da embala

gem, conforme figura 4.

3

FIG.4

Recolocar cuidadosamente a Seca-
dora embalada,com a parte inferi-
or da embalagem aberta, em pé S

remover a embalagem, puxando-a

cuidadosamente para cima, figura
5.

FIG.5




C - INSTALACAO SOBRE 0 SOLO

A Secadora possui quatro rodizios
(figura 6), que permitem movimenta-
gao quando instalada sobre o solo ,

dispensando maiores cuidados.

Instalar o duto direcionador de ar
que acompanha a Secadora (fig.7).
O mesmo € fixado a tampa traseira
por intermédio de trés parafusos.

O duto pode ser fixado em quatro

posigoes diferentes, permitindec o
direcionamento de ar quente de a-

cordo com o local da instalacgao.

FIG.7

MIN.1O cm | I

A Secadora deve permanecer sempre a

uma distancia de, no minimo 10 cm

entre seu fundo traseiro e a parede

(figura 8), permitindo assim a 1.3

vre passagem de ar necessario ao

sistema de ventilacao do produto.

FIG.8

OBS. A altura dos rodizios €& projetada de forma a manter um espaco de
ventilagdo de 5 cm sob a Secadora, portanto, quando a mesma for instala

da sobre o solo, nao deverad ter seus rodizios retirados.

NOTA: O PISO DEVE SER SUFICIENTEMENTE PLANO E REGULAR PARA
PERMITIR UM PERFEITO ASSENTAMENTO DA SECADORA, LIVRE DE TRE
PIDAGCOES, CALCOS, ETC.
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D - INSTALACAO EM PAREDE (SUSPENSA)

1 - Fixagao do suporte na parede

A Secadora pode ser instalada na pa

rede, visando economia de espago

(geralmente a mesma é instalada so-
bre a lavadora de roupas). Para tal , , , , ' ' ,

instalacao, deve-se adquirir o Kit
FEEERERE

de instalacao em parede (fig.9), en

contrado nos Servigos Autorizados
White-Westinghouse.

FIG.9

FIG.10

Antes de dar inicio a instalacgao, deve-se observar se a parede possui
resisténcia suficiente para tal. Se a mesma for construida com "blocos"
ou "tijolos vazados", torna-se necessario "chumbar" com cimento, calgos

apropriados de madeira, onde se fara a fixacado do Kit.




SUPORTE

PARAFUSO

(&

FIG 11

- Fixar o encosto inferior 63 cm
abaixo do suporte (fig.12), u-
tilizando dois parafusos e du-

as buchas plasticas no 8;

d - A fungao do encosto é permitir

que a Secadora permaneca na po
sicdo vertical e sempre parale

la a parede.

PARAFUSO

///r SUPORTE

PORCAS

FIG.13

a - Fixar o suporte a parede, na al

tura desejada pelo cliente, uti
lizando-se as oito buchas plas-
ticas, tipo "fisher" no 8, e
seus respectivos parafusos (fi-
gura 11).

Deve-se furar a parede, utili-
zando-se "broca de videa", com

8 mm de diametro;

b - Verificar se o suporte esta bem

nivelado e no prumo (observar a

distancia).

SUPORTE

cm

63

ENCOSTO

FIG.12

e - colocar no suporte ja fixado a

parede, os dois parafusos espe

ciais, conforme Ffig. 13.

f - AplOs reverter a posicdo do pai

nel de controles (item 2), en-
caixar a Secadora nesses dois
parafusos, através dos dois fu
ros que se encontram na parte

traseira da mesma.




VENTILACAO TRASEIRA
RECOMENDAVEL  PARA

EXAUSTAO DO AR QUENTE.
DIAMETRO MINIMO DE 7,5 cm
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- Para instalacgOes acima da lavado - Se necessario, deve ser insta
ra White Westinghouse, deve-se lado um tubo exaustor que con
deixar uma distancia minimade 50 duzira a descarga de ar quen-
cm entre a base da Secadora e o te e umido da Secadora para o
topo da lavadora (figura 14), pa ambiente exterior (figura 15)
ra permitir a abertura da tampa - Tais tubos devem ser de alumi
da lavadora. nio sanfonado, com diametro
minimo de 7,5 mm.
NOTA: EM INSTALACOES SUSPENSAS OS RODIZIOS
PODERAO SER REMOVIDOS, SE O CLIENTE ASSIM O DESEJAR.

2

- Reversao do Painel de Controles.

- Quando é feita a instalacao suspensa da secadora, dependendo-se da al

tura em que a mesma ira permanecer, deve-se reverter o painel de con-
troles da parte superior para a parte inferior, melhorando assim seu
acesso.

Para posicionar o painel de controles na parte inferior deve-se proce

ceder da seguinte maneira:

- . . o am am a E S S s S A E A8 S8 68 A M6 6




FIG.16 FIG17

a - Utilizando uma chave phillips re b - Removendo-o
mova os dois parafusos fixadores
do avental.

FIG18 FIG.19

¢ - Utilizando uma chave phillips re d - Utilizando uma chave phillips re-
mova os quatro parafusos (sao d§ mova os quatro parafusos fixadores
is em cada lateral) fixadores da da tampa frontal ao painel da re-
tampa frontal ao gabinete sistencia.

FIG.20 ' ; ‘H&m
e — Afaste a tampa frontal do gabine

te permitindo espaco suficiente
para abrir as duas presilhas su-
periores fixadoras do chicote e-
létrico ao gabinete.

f - Desconecte os terminais de ligacao
do timer ao chicote elétrico




FIG.22 FIG.23

g — Desconecte o terminal do fio la h - Desconecte os dois terminais de 1i
ranja da lampada piloto vermelha gacao do interruptor da porta ao
ao chicote elétrico, chicote elétrico,

FIG.24 FIG.25
i . Remova agora totalmente a tampa Remova o filete plastico da tampa
frontal da Secadora. frontal.

FIG.26 FIG.27
k - Recoloque o filete plastico da tam 1 - Remova o botao do timer puxando-o
pa frontal de maneira que sua''emen
da'"fique no lado oposto.




FIG.28

FIG.29
m - Desconecte os terminais de ligacao n - Remova agora as duas lampadas pi-
das lampadas piloto ao timer. loto pressionando-as por tras.

)
FIG.30 FIG.31
o - Remova o inserto do painel de con- p - Utilizando uma chave phillips re
trole, puxando-o a esquerda. mova os dois parafusos fixadores

do timer, liberando-o.

I! 5 i

FIG.32

FIG.33
q - Gire a tampa frontal em 18092 (colg r — Recoloque o timer no canto inferi-
car de cabeca para baixo). or direito, observando-se para que

o mesmo nao fique invertido.




FIG.34
§ - Encaixe o inserto do painel de con

troles (da esquerda para a direita)

FIG.35
t - Recoloque as duas lampadas piloto.

FIG.36 FIG.37

u - Recoloque o botao do timer. v - Modifique o chicote elétrico da se

cadora, posicionando-o de maneira
idéntica ao diagrama da pdgina 15.

“,

FIG.38 FIG.39

v - Conecte os fios do timer, lampadas
piloto e interruptor da porta ao
chicote elétrico de maneira idénti
ca ao diagrama da pagina 15.

X — Recoloque a tampa frontal e o aven
tal,montando assim a secadora.

/0




E - CONEXAO ELETRICA

1 - A rede elétrica da residéncia,onde a secadora sera instalada, de
ve ser cuidadosamente considerada, pois a mesma possui a potén-
cia elétrica de 1.800 W, exigindo assim um circuito elétrico ex-—
clusivo (derivacao da rede principal da residéncia), devidamente

dimensionado, conforme tabela 2.

BITOLA DO FIO [127v —15A |[220v — 8,04 ]

01,5 mm> (14 AWG) até 6 m ate 19 m
02,5 mm® (12 AWG) 7a 10m 20 3l m
04,0 mm® (I0AWG) Il a I15m 32a 5l m
06,0 mm® (OBAWG) || 16 a 23 m 52 a 76 m
10,0 mm® (O6AWG) || 24 a 39 m 77 a 127 m

TABELA 2

A distancia mencionada na tabela 2, refere-se a distancia do lo-
cal do medidor (relogio) da residéncia a tomada de ligacao da Se

cadora.

2 - Uma maneira pratica e usual para verificacdo das condigoes da to

mada € a seguinte:

a - Com o timer da Secadora na po-
sicao desligado, conectar a
mesma a tomada, em paralelo

com um voltimetro (fig.40);

b - Ligar o timer no ciclo de ar

quente e observar a queda de
tensdao no instante da partida
e apo0s a mesma, ela ndo podera

ser superior a 10%.




3 - Disjuntores Térmicos
E obrigatoria a instalacado de disjuntores térmicos exclusivos para
a Secadora, em local proximo e de facil acesso (figura 41).
Para a Secadora 127 V, deve ser utilizado um disjuntor de 20 A na
fase viva e para Secadora 220 V, deve-se utilizar 2 disjuntores de
15 A para cada fase viva. Se o sistema 220 V for de fase viva e

neutro, entao bastara apenas um disjuntor de 15 A na fase viva.

FASE 1 °
REDE FASE 2 220 v 1 i o
ELETRICA weorae 127 v i ( 1
220 V 127 Vv
FASE 2 FASE 1 NEUTRO ® FASE 2
DISJ. DISJ. DISJ.
15 A 15 A 20 A
” — ié T
l SECADORA SECADORA
FIG.41
4 - Deve-se observar tambeém:
a - Utilizar apenas tomadas elétricas para ligacdo da Secadora com

certificado de conformidade do Inmetro, pois as mesmas garantem

ser de boa qualidade.

b - 0 fio terra (figura 42) deve
ser conectado a um terra efi
ciente que refletira na segu-
ranca do cliente. Deve-se se
guir a norma brasileira NBR -
5410 - InstalacgoOes elétricas
de baixa tensao - Grupo 54 -

Capitulo 541.

FIG.42
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A- DIAGRAMA ELETRICO PICTORICO

IIT - DIAGRAMAS
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B- DIAGRAMA ELETRICO PICTORICO “IN LOCO”

(Painel de Controles na Posicao Superior)
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C- DIAGRAMA ELETRICO PICTORICO "IN LOCO”

(Painel de Controles na Posicao Inferior)
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D- DIAGRAMA ELETRICO

0QVr NYYY 1V ‘ @ OHI3WH3A

VHI3IWY3A
VAYdWY 1
vINVHN93S 30
OLV1SOWY3 L TTYNOIOYY3dO
013yd Wouuvm  © A OLVISOWY3L [ e
vol¥1313 _ T*or3Ea + vaNd Ty - | = T
VION31SIS3yd L [ o.._._mzzm>w g _
2 _ _
2
. VI13UVWY |
WZg \\Hl VAVdWY “ _
- -
e HYITIXAY T - |
. <
/ sl 5 ) m——| |
\\ - e (YW nzv i _
‘Wy3L J (AZ21)  (AO22) ! |
\ _ 10¥d / 0134d / WONMVW |
N\ / | |
VdIONIYd _ _
e ‘'MN3 Y3WIL |
Noe B P g HOL1OW _ .
dH¥/1 HYO1OW _ ||
m (A221) (A OZ2) |
3 0L13Yd / WOMMVW | _
g |
VZNID Al _
— = |
m 0T3YVHY e 0134d + OT3IUVAY TS| |
g v.140d va T MaNIL
¢ = o HOLdNYY3LNI
£ 2
g |8
ZH 09
A 022/ 22I

FIG.46

6




IV - COMPONENTES ELETRICOS
A - MOTOR ELETRICO

1 - Especificacgdes

ESPECIFICACOES DO MOTOR

VOLTAGEM (V) 127 220
AMPERAGEM (A ) 3,8 1.8
POTENCIA COMERCIAL (HP) 1 /4 1/4
RESISTENCIA OHMICA P
BOBINA AUXILIAR (OHM ) 1853
RESISTENCIA OHMICA 7
BOBINA TRABALHO (OHM) V0.8
ROTACAO (RPM) 1760

- WATTAGEM (W ) 280 280
FREQUENCIA (Hz) 60 60

FIG.47 TABELA 3

O motor elétrico (figura 47), através da correia plana, gira o tambor a
uma velocidade de 50 RPM e gira também a turbina através da correia cir

cular a uma velocidade de 1760 RPM.

CORREIA CIRCULAR

TERMINAIS DE
LIGAGAO

0O motor da Secadora gira apenas no

sentido anti-horario, quando e ob ,

servado conforme figura 48. CORREIA
PLANA
O mesmo deve ser colocado na Secado-
ra sempre em uma Unica posigao. SENTIDO DE
: ROTAGAO
FIG.48

Se o motor elétrico for posicionado de maneira invertida, o sentido de
giro sera invertido, impedindo a exaustdo do ar pela turbina e camara

de exaustao.

2 - Ligacdo direta do motor: quando em divida quanto a condigdo do mo-
tor, deve-se proceder a ligacao direta do mesmo, observando-se sua ampe

ragem (figura 49).




AMPERIMETRO :_ 7
I
FORCA A 'M]l @ - ]
| x | sosina
| o AUXILIAR
| s I
| 5 E | sosiNa
x'w TRABALHO
em!l & F
; FORCA <&— : % I
i RETORNO PARA 2 Ml XL |
| RESISTENCIA N U
FIG.49
3 - Componentes internos do motor
prnntis> s €TE:?
TAMPA TAMPA
éii““\»~\\BOBWA AUXILIAR
PLATINADO K }M BOBINA TRABALHO
RETORNO RESISTENCIA ]

PLATINADO

BOBINA AUXILIAR~

DISUNTOR
CENTRIFUGO

ROTOR

ESTATOR

FIG.50
a - Estator e bobinas
Estator - € formado por um conjunto
de chapas magnéticas, contendo ca-
i nais onde ficam alojadas a bobina
‘w de trabalho e a bobina auxiliar.
FIG.51
‘ /|8




Bobinas: uma bobina é um fio continuo de cobre isolado (geralmente por
uma camada de verniz especial) enrolado em forma de espiras (carretel).
Quando neste fio, assim enrolado, circular corrente elétrica, surgira

um campo magnético (eletro imd). No caso do motor elétrico, o campo mag

nético é de tal forma produzido que atrai o rotor fazendo-o girar.

Bobina auxiliar: (também denominada de bobina de partida) Esta bobina

gera um campo magnético que provoca o inicio e o sentido de rotacdo do
rotor, devendo ser desligada pelo relé centrifugo quando o rotor atin-
gir aproximadamente 75% de sua velocidade de rotacdo normal, nio deven-

do permanecer ligada quando o rotor atingir velocidade total.

Bobina de trabalho: (também denominada de bobina principal) Esta bobina

gera um campo magnetico que mantém o rotor em movimento, permanecendo

ligada durante todo o tempo em que o motor estiver energizado.

b - Rotor

Constitui-se de um cilindro forma-
do por chapas magnéticas circula
res unidas com aluminio. Um eixo &
fixado ao rotor para que seu movi-

mento seja transmitido as polias e

correias

3 FIG.52
C - Mancais do eixo

Sao de bronze sinterizado, com lubrificacio permanente. O &leo colocado
no feltro (figura 54), atravessa a parede do mancal (bronze sinteriza-

do) , proporcionando a lubrificacdo adequada ao sistema eixoc/bucha.

FELTRO EMBEBIDO
EM OLEO

(l ~—+—— EIXO

| mancaL

Wi |21 ],

FIG.54




d - Relé centrifugo e platinado duplo

O relé centrifugo, através do pri-
meiro platinado,é responsavel em
desligar a bobina auxiliar quando
o rotor atingir cerca de 75% de

sua velocidade total, voltando a

religar quando o motor péara de gi-
TEaTs

FIG.55
O relé centrifugo através do segundo platinado (figura 56 e 57) desli-
ga a resisténcia de aquecimento da secadora quando o motor para de gi-
rar, tornando a liga-la quando o motor recomecar a girar. Tal medida vi
sa evitar que a resisténcia fique ligada sem que haja circulacao de ar

pela turbina.
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ROTOR ROTOR
PARADO GIRANDO
FIG.56 FIG.57
e - Protetor de sobrecarga

Este componente (fig 58) destina-se
a proteger as bobinas do motor, des

ligando-as em casos de sobrecarga e

létrica, problemas mecdnicos, ou
ainda em casos de aquecimento exces

sivo do motor (buchas gastas).

FIG.58
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a - Protetor Térmico

O protetor térmico constitui-se de

um disco bimetalico em forma cdnca-
TERMINAIS DE
LIGAGAO

va, que une dois contatos elétricos

ligados em série com um resistor. ¥
%

-l IM%I///.”/—”‘ r///,«/‘
fign= S
== hs—Y
- “ A

Quando houver um aumento da corren-

te ou temperatura, ocorrera a defor CONTATO

y =
O o, =)
- - ; 5 \'“’\\_,/J ? CORPO DE
macao do disco bimetalico, provocan 2 - /I BAQUELITE
/
do a abertura dos contatos, voltan- ?ﬁ
4
do a unir os mesmos gquando cessar O
) RESISTENCIA BIMETAL
efeito que provocou a abertura dos
mesmos. FIG.59

DISCO

BIMETALICO -
ESPECIFICACOES DO PROTETOR
i a7 e |
L; 'r' DE SOBRECARGA
| |
[ [ MARCA VALTAGEM CcODIGO
| [ (V)
e |
27 T2631/45
COMPELA
220 T 9005/45
RESISTENCIA

TABELA 4

FIG.60

NOTA O motor da Secadora necessita de baixo torque inicial para iniciar
o giro do rotor, ndo precisando para tal a utilizacdo de capacitor
de partida.

Quando o motor da Secadora apresentar defeito, no periodo de garan

tia, este devera ser substituido por completo.




B - TIMER

O timer esta localizado no canto su
perior direito da Secadora, confor-
me figura 61.

O timer comanda todas as operacoes
da Secadora durante a secagem, con-

trolando o tempo das mesmas.

FIG.61

MOTOR DO TIMER
CAIXA DE REDUGAG

e

'——

EIXO ACIONADOR

CAIXA DE CAMES E PLATINADOS

FIG.62

O timer funciona através de um motor de baixa rotacio (motor do
que atua uma caixa de engrenagens (transmissdo do timer) e esta
eixo onde estao fixados varios discos com saliéncias e rebaixos
que atuam nos contatos elétricos (platinados), que se encontram
em laminas (figura 64).

As pontas das laminas sdo terminais elétricos que controlam as

¢Oes da Secadora.

FIG.63

timer),
gira um
(CAMES)

fixos

opera-

TIMER
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TIME CHART

CAME | CIRCUITO GIRG DG TIMER
302 60° 90° |20° 1 50° 180° 210° 240° 270° 300° 330° 360°
MOTOR oES QUENTE RESISTENCIA
I
RESISTENCIA
2 T
3 L A o A o O O O O O IO T
L e e e e T IIRERNAI
T e e o A O O I I
4 L e e o o O O T T
BN CONTATOS FECHADOS TREELAG
CADA ESPAGO REPRESENTA IMPULSO DE 3° DE ROTA(:ZO—TEMPO 1 MINUTO
ESPECIFICACOES DO TIMER
VOLTAGEM (V) 127 220
RESISTENCIA OHMICA DO MOTOR (OHM) 2.480 10. 300
CORRENTE ABSORVIDA ( MILIAMPERES) 14,5 5,8
POTENCIA DISSIPADA ( WATTS) 2,5 2,5
TABELA 6

C - TERMOSTATOS

1 - Termostato Operacional

Consta de um bimetal que aciona um
contato eletrico em funcdo da tem-
peratura.

ra de exaustao da tampa traseira.

Esta localizado na cama-

FI1G.66

O termostato operacional é ligado

em série com a resisténcia aquecedo
ra e ira desenergiza-la no momento
em que a temperatura do ar atingir
630C voltando a energiza-la gquando

a mesma cair para 54°C.

FIG.67




TERMOSTATO ABERTO TERMOSTATO FECHADO

DISCO BIMETALICO LISCO BIMETALICO

= : \ . I - - 1 |

I | T

HASTE DE _ HASTE DE
MATERIAL NAO MATERIAL NAO
CONDUTOR CONDUTOR

d ELETRICO ELETRICO

I

1

CONTATO ELETRICO
FECHADO

CONTATO ELETRICO
ABERTO

TERMINAIS DE LIGAGAO TERMINAIS DE LleAcio/

FIG.68 FIG.69

2 - Termostato de Segurancga

FIG.70 ) FIG.71
De construcao idéntica ao termostato operacional, encontra-se fixado no

painel da resisténcia, bem proximo a mesma (figura 71). Também é ligado
em série com a resisténcia, sua funcido é proteger a Secadora de um gu
per aquecimento, caso o Termostato operacional deixe de operar correta-

mente ou ocorra falta de ventilagcadao devido a problemas mecinicos.

TEMPERATURA DE LIGA E DESLIGA LIGA DESLIGA
TERMOSTATO OPERACIONAL 54 +3°C 63+ 3°
TERMOSTATO SEGURANGA 52 +4°C 74 % 3°C

TABELA 7




D - RESISTENCIA DE AQUECIMENTO

ESPECIFICACOES DA RESISTENCIA

VOLTAGEM (V) 127 220
RESISTENCIA OHMICA (OHM) | 10,8 | 32,3
AMPERAGEM (A ) 11,8 6.8
POTENCIA ( WATTS) 1.500 | 1.500

FIG.72 TABELA 8

A resisténcia de aquecimento (figura 72) é confeccionada em niquel-cro-
mo e é responsavel pelo aquecimento do ar durante o ciclo de secagem

guente da Secadora, comandado pelo timer.

A RESISTENCIA SOMENTE SERA ENERGIZADA SE O MOTOR
ESTIVER GIRANDO, DEVIDO AO SISTEMA DE PLATINADC

DUPLO DO MESMO.

E - MICRO INTERRUPTOR DA PORTA

Trata-se de um interruptor do tipo
"botido de campainha", ou seja,quan
do o pino acionador & pressionado
ocorre passagem de corrente elétri

ca e quando o pino acionador & sol

to, interrompe-se a passagem da

mesma.

FIG.73
Sua funcao & desenergizar todo o circuito elétrico da Secadora, gquando
a porta da mesma & aberta, proporcionando protecao ao usuario. Localiza
se entre as duas dobradicas da porta frontal e € ligado em série no ca-

bo de alimentacdo do chicote elétrico.




F - LAMPADA PILOTO

ciclo frio 2 ciclos

m—
1500 i

roupas leves

pouco umidas

FIG.74 FIG.75

O painel de controles da secadora é equipado com duas lampadas piloto
sinalizadoras nas cores amarela e vermelha.

A lampada vermelha, quando acesa,serve para indicar que a Secadora es-
tad sendo utilizada no ciclo quente de secagem.

A lampada amarela, quando acesa, serve para indicar que a Secadora es

ta sendo utilizada no ciclo frio de secagem.

NOTA: Nos dez minutos finais do ciclo quente, a lampada amarela ira
acender indicando que neste periodo a resistencia ndo atua. (periodo

anti-rugas) .

CLIP DE FIXAGAO

: iy i = .
[ SAPBULA RLASTICA Constitui-se de uma lampada do ti-

\ po Neon, ligada em série com um re
LENTE . -
REFLETORA Eﬁé;ji I = sistor, ambas envoltas em uma cap-

sula plastica com uma lente refle

tora.

TERMINAIS DE LIGAGAO

FIG.76

_— ol A




V - COMPONENTES MECANICOS
A - CORREIAS

O motor elétrico, através das duas

extremidades de seu eixo, aciona
simultaneamente duas correias: a
correia plana e a correia circular

conforme ilustrado na figura 77.

1l - Correia Plana

A correia plana & responsavel pelo
movimento giratorio do tambor a ve
locidade de 50 RPM.

2 - Correia circular

FIG.79

TURBINA

CORREIA PLANA

CORREIA CIRCULAR

]
TAMBOR—/

FIG.77

FIG.78

A correia circular transmite o mo-
vimento giratorio do motor a turbi
na. A velocidade de rotacdo da tur
bina € de 1760 RPM.




B - MANCAIS DE SUSTENTACAO DO TAMBOR

O tambor da Secadora & confeccionado em chapa de ago zincado eletrglitis
camente, revestido de esmalte. O mesmo gira apoiado em dois mancais de
sustentacao, sendo um mancal fixado na parte frontal da Secadora,junto
ao painel da resisténcia (fig.8l) e outro mancal fixado na prépria tam-

pa traseira (figura 83).
1 - Mancal dianteiro

Consiste de uma tira de feltro de 3 mm de espessura e trés buchas de

nylon, sobre os quais o tambor €& apoiado (figura 80).

FI1G.80 FIG.81

2 - Mancal traseiro

Consiste de um anel de nylon que é fixado sob pressido na camara de

exaustao da tampa traseira (figura 82).

FIG.82




NOTA: OS MANCAIS DE SUSTENTAGAO DO TAMBOR SAO PECAS
SUJEITAS A DESGASTE NORMAL, DURANTE O FUNCIO-
NAMENTO DA SECADORA, OS MESMOS DEVEM SER CUI-
DADOSAMENTE VERIFICADOS, QUANDO FOR EXECUTADO
QUALQUER REPARO NO PRODUTO, E SUBSTITUI-LOS
SEMPRE QUE SE TORNAR NECESSARIO. NORMALMENTE
MANCAIS EXCESSIVAMENTE GASTOS PROVOCAM RUIDO
BASTANTE INTENSO QUE IRA ALERTAR O CLIENTE
QUANTO A NECESSIDADE DA SUBSTITUIGAO DOS MES-
MOS.

C - SISTEMA DE VENTILACAO

BUCHA DE BRONZE FELTRO EMBEBIDO
SINTERIZADO

L AL

iTx\
ez

‘/I/I//,//Ai/,/‘

RETENTOR / '
DE BORRACHA

FI1G.84 FIG.85

A turbina é responsavel por toda a ventilacdo no interior da Secadora.
A mesma possui em seu interior uma bucha de bronze sinterizado, com
lubrificacdo permanente (figura 85).

O sistema de ventilacao & demonstrado pela ilustracao da figura 86. O
ar frio é aspirado para o interior da Secadora através dos orificios
existentes no canto inferior esquerdo da tampa traseira. ApOs O mesmo
ser aspirado ira se dirigir para o interior do tambor, sendo que para
isto o ar frio atravessa a resisténcia elétrica, aquecendo-se.

Do tambor, o ar, agora quente e Gmido, atravessa o filtro e € impulsio
nado, pela turbina, para a camara de exaustao, saindo assim da Secado

ra.
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SAIDA DE AR

A
|
|
| -
| QUENTE E UMIDO
|
l
|
|
I
|
|
|
|
|
J

ENTRADA DE AR
FRIO E SECO

FIG.86

VI - ORIENTACOES GERAIS

A - DIMENSOES, CAPACIDADE E PESO

Altura: 0,74 m (excluindo os rodi

74 cm

zios).
Largura: 0,59 m
Profundidade : 0,40 m
Peso: 39 Kg |

Capacidade: 4 kg de roupa (Umida)

FIG.87
B - PROGRAMACAO DO TIMER
O timer pode ser programado para dois ciclos:
1l - Primeiro ciclo: E um ciclo de ar quente, indicado em vermelho no di

al, variavel até 100 minutos, seguido automaticamente de 10 minutos

finais de ar frio (anti-rugas).




2 - Segundo ciclo: E um ciclo de ar frio, indicado em azul no dial, va-

riavel até 15 minutos.
ciclo quente ciclo frio
( \

100 min. 60 min. 40 min. 10 min. 15 min.

roupas roupas roupas ar frio apos roupas leves

muito Umidas umidas pouco Umidas a secagem pouco Umidas

quente

- »

TABELA 9

A escolha do ciclo e o tempo de secagem devem ser feitas de acordo com

O tipo de roupa, grau de umidade e quantidade da carga

CICLO DE AR FRIO
(sem producao de calor )

VERMELHO

CICLO DE AR
VERMELHO —

VERMELHO

AMARELO

VERMELHO

NOTA: A TABELA TEM APENAS VALOR ORIENTATIVO, POIS E
PRATICAMENTE IMPOSSIVEL DETERMINAR PRECISAMENTE 0O
TEMPO DE SECAGEM, POIS O MESMO VARIA DEPENDENDO DA
TEMPERATURA AMBIENTE, LOCAL DE INSTALACAO DA SECADO
RA (QUANTO MAIOR O COMPRIMENTO DO DUTO DE EXAUSTAC
MAIOR SERA O TEMPO DE SECAGEM), UMIDADE RELATIVA DO
AR, TENSAO DA REDE (DEPENDENDO DA TENSAO, TEM-SE MA
IOR OU MENOR QUANTIDADE DE CALOR DESPRENDIDO DA RE-
SISTENCIA), GRAU DE UMIDADE DAS ROUPAS, QUANTIDADE
DE CARGA ETC.

QUENTE

(com producdo de calor )

FIG.88




C - LIMPEZA DO TAMBOR E DO FILTRO

1 - Limpeza do tambor

A limpeza do tambor & feita com um
pano umedecido em agua e sabdo (fi-

gura 89).

Fazer a limpeza principalmente apds

a secagem de tecidos coloridos.

FIG.89

2 - Limpeza do filtro

Fiapos, botoes soltos, alfinetes etc, impedem que a passagem de ar se
faca corretamente, por isso, para maior eficiéncia da Secadora, & im-

portante que o filtro de ar esteja limpo.

A limpeza do filtro é feita em quatro etapas:

.

a - Remocao do porta-filtro (figqu
ra 90)= Tirar o porta=filtro,
colocando os dedos nos furos

e puxando-o para fora.

FIG90

b - Remocao do filtro (figura 91):
Pressionar o filtro para fora com

cuidado, removendo-o do porta-filtro,

FIG.91




c - Limpeza do filtro (figura 92):
retirar as sujeiras do filtro,

cuidadosamente, usando uma es

cova, se necessario.

d - Recolocagao do porta-filtro (fi
gura 93): fixar o porta-filtro

ao tambor, fazendo pressao.

D - RECOMENDAC@ES DE USO  FiGes

1 - Antes de colocar a roupa na Secadora:
a - separar as pecas de acordo com:

- grau de umidade;

- tipo de tecido.

b - colocar as roupas de seda ou nylon dentro de uma rede de malha de

tecido (sem este cuidado, estas roupas podem grudar-se as outras).
c - colocar roupas de veludo sempre separadas de roupas de outros teci

dos (fiapos de outras roupas grudam facilmente em roupas de veludo)
2 - Nao colocar na Secadora:

a - quantidade de roupa acima de sua capacidade (para que a roupa fi-

que seca € preciso que ela gire livremente no tambor).
b - roupas de la (este tipo de tecido deforma com facilidade).

c - artigos de Dborracha, derivados de plastico, fibras de vidro ( es-
tes artigos podem causar combustdao espontanea).
d - roupas gque tenham sido limpas com acetona, alcool, querosene, remo

vedores e outros produtos quimicos de limpeza doméstica.




VII - DIAGNOSTICO DE DEFEITOS TECNICOS

Tabela orientativa de possiveis defeitos ou problemas da Secadora,

com

sua possivel causa e o procedimento a ser adotado, se a mesma estiver

no periodo de garantia.

=
DEFEITO

POSSIVEL CAUSA

PROCEDIMENTO

1 - Nada funciona

a) Falta energia na rede 12
létrica

b) Cabo de alimentacao ou
fios rompidos, ou cone-
xoes abertas

c) Micro interruptor da

porta

d) Ligacoes trocadas

e) Timer defeituoso ou na
posicao desligado

Verificar, com o auxilio de
um voltimetro, se existe e-
nergia elétrica.

Verificar disjuntores e fu-
siveis.

Verificar a continuidade

dos fios, reparando ou subs
tituindo todo o chicote eleé
trico, se necessario. N

Verificar a continuidade do
mesmo. Se estiver aberto
(com o pino de acionamento
apertado), substituir.
Verificar se a porta nao es
ta desregulada, nao acionan
do o mesmo.

Verificar, com o auxilio do
esquema eléetrico,e corrigir
se for o caso.

Verificar o timer e substi-
tuir, se for o caso.

2 - Motor nao gira

a) Bobina auxiliar ou de
trabalho abertas

b) Rele centrifugo ou pla-
tinado defeituosos

c) Fios rompidos ou
xoes abertas

cone-

d) Motor travado

e) Ligacoes trocadas

f) protetor do motor aber-
to

Substituir o motor

Se estiver no periodo de ga
rantia, substituir o motor.

Verificar a continuidade
dos mesmos, reparar ou subs
tituir, se for o caso.

Substituir o motor.

Verificar, com o auxilio do
esquema eletrico e corrigir
se for o caso.

Verificar a continuidade do
mesmo, substituindo, se for
0 caso.




3 - Secadora nao aque
ce

a)

b)

c)

d)

e)

£)

g)

Resistencia rompida

Fios rompidos ou co
nexoes abertas

Ligacoes trocadas

Termostato operacional
aberto

Termostato de Seguranga

aberto

Platinado duplo do
motor defeituoso
(retorno atraveés do
fio preto)

Timer defeituoso ou
no ciclo de ar frio

Verificar visualmente e subs
tituir, se for o caso.

Verificar a continuidade dos
mesmos, reparar ou substi-
tuir, se for o caso.
Verificar, com o auxilio do
esquema elétrico e corrigir,

se for o caso.

Substituir

Substituir

Substituir o Motor

Verificar o timer e substi-
tuir, se for o caso.

4 - Nao ventila

a)

b)

¢)

d)

Correia circular
quebrada

Turbina travada

Filtro sujo

Polia (da correia cir
cular) do motor sol
ta

Substituir a mesma

Verificar a causa e substi-
tuir a turbina e o eixo da
mesma, Se necessario.

Instruir o cliente a respei-
to.

Apertar o parafuso fixador
da polia do motor.

5 - Tambor nao gira

a)

b)

c)

d)

Correia plana quebra
da ou defeituosa (pa
tinando)

Tensor ou polia ten-
sora com defeito

Polia (da correia
plana) do motor solta

Tambor travado

Substituir a correia plana

Reparar ou substituir, se ne
cessario.
Apertar o parafuso fixador

da polia do motor.

Verificar os mancais de sus-
tentacao do tambor, substi-
tuindo-os, se necessario.




-

6 - Timer nao gira a) Motor do timer ou caixa | Substituir o timer
de reducao do timer de-
feituosos

b) Ligacoes trocadas Verificar com o auxilio do es
quema elétrico e corrigir, se
for o caso.

c) Fios rompidos ou cone- | Verificar a continuidade das

xoes abertas mesmas. reparar ou substituir
se for o caso.
7 - Ruido excessivo du | a) Mancais de sustentacao Substituir os mancais.
rante o funciona- (dianteiro e/ou trasei-
mento ro), gastos
b) Componentes internos sol | Verificar a origem do ruido e
tos fixar corretamente o componen
te.

c) Falta de lubrificacao Lubrificar o componente que
necessitar (turbina, polia
tensora, eixo do motor etc).

d) Tambor desalinhado Substituir o tambor

e) Motor com ruido excessi- | Verificar o motor e substi-

vo tuir, se necessario.

f) Piso irregular provocan- | Orientar o cliente.

do trepidacgao
8 - Secadora dando cho | a) Qualquer componente ele- | Verificar todos os componen-
que trieco tes eletricos, reparar ou
substituir os defeituosos.

b) Falta do fio terra Instalar a Secadora conforme
item E.4.b, orientar o clien-
te.

9 - Termostato de Segu | a) Termostato operacional Substituir o termostato opera
ranca, desarmando defeituoso (em curto ou | cional.
abre em temperatura nao
especificada)
b) Termostato de segurancga Substituir o termostato de se
defeituoso (abre em tem- | gurancga.
peratura inferior a espe
cificada)
10 - Roupa nao seca efi | a) Filtro de ar sujo, preju | Instruir o cliente.

cientemente

dicando a ventilacao




b)

c)

d)

e)

£)

Excesso de Roupa

termostato operacional
defeituoso (abre em
temperatura inferior a
especificada)

Roupa muito molhada

Timer programado erro-
neamente

Porta nao fecha corre-
tamente

Instruir o cliente, orientan-
do a reducao da carga de rou-
pas.

Substituir o termostato opera
cional.

Instruir o cliente ( o ideal
para a Secadora sao roupas
centrifugadas na lavadora ou
centrifuga).

Instruir o cliente,

Ajustar a porta e verificar a
gaxeta de vedacao.




VIIT - DESMONTAGEM

1 - Sobre uma protegao,para que 2 - Com uma chave canhao 1/4",
nao ocorra riscos na pintura, remova os dois parafusos fixa-
deite a Secadora com a tampa dores da cobertura da correia
traseira para cima. gilreular

3 - Liberando assim a cobertura, 4 - Remova agora a correia cir
cular. .

5 - Com uma chave canhdo 1/4" , 6 - Liberando-o.
remova os 3 parafusos fixadores
do duto direcionador de ar.

3|8




7 - Com uma chave canhao 1/4" , 8 - Afaste a tampa traseira
remova os 11 parafusos fixado- permitindo o acesso ao termos-
res da tampa traseira. tato operacional.

9 - Desconecte os dois termina- 10 - Remova agora a tampa tra-
is de ligagao do termostato ope seira.
racional ao chicote eléetrico.

11 - Remova o mancal traseiro. 12 - Com uma chave de fenda re
mova os dois parafusos fixado-
res do termostato operacional.




13

15

Liberando-o

Liberando assim a

plana.

16

Remova o cesto-

14 - Com um alicate, solte a
mola da polia tensora.

TAMBOR

CORREIA PLANA

SENTIDO DE
PRESSAO DA MOLA

- POLIA TENSORA

POLIA DO MOTOR

correia OBS: Detalhe do posicionamento
da correia plana.

v

17 - Com uma chave canhao de
5/16", remova os 6 parafusos
fixadores das 3 aletas plasti-
cas, sao dois parafusos por
aleta.




18 - Liberando-as 19 - Remova o conjunto do fil-
tro, puxando-o
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20 - Desmonte o conjunto do fil 21 - Com uma chave "estrela" ,

tro: cobertura do filtro, mola de 1/2", solte a porca rixado-

de retencao e filtro. ra do suporte do filtro. Aten-
gdo: esta porca possui rosca a
esquerda.

22 - Remova o suporte do fil- 23 - Com uma chave "estrela" ,

tro, juntamente com a arruela de 1/2",solte a porca fixadora

lisa. do eixo da turbina. Atencao :
esta porca possui rosca a es-
querda.




24 - Remova a turbina juntamen-
te com seu eixo.

26 - TREINAMENTO TECNICO E FERRA
MENTAS EM BOAS CONDICOES, PERMI-
TEM UM TRABALHO EFICIENTE.

=fe—— 0 QOC

28 - Desmontando assim o conjun
to: anel de trava, arruela de
encosto e arruelas de fenolite.

25 - Com uma chave de fenda,re-
mova a tampa da turbina.

27 - Com um alicate especial.
remova O anel de trava do eixo
da turbina.

29 - Com um puncao redondo, com
diametro de 1/2", remova a bu-
cha de bronze da turbina. Aten-
gao:a pressao deve ser feita a-
penas com as maos.
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30 - Desmontando assim o conjun 31 - Recoloque a Secadora em pé
to: 4 arruelas de feltro, embe-

bidas em 0leo e 2 arruelas de

borracha.

32 - Desconecte os 3 terminais 33 - Desconecte o fio terra do
de ligacao do motor ao chicote motor.
elétrico.

34 - Com uma chave canhao 5/16" 35 - Removendo assim os dois fi
afrouxe as 2 porcas do fixador xadores do motor.
do motor.




36 - Remova agora o motor. 37 - Com uma chave tipo "allen"
de 1/8", afrouxe os 2 parafusos
fixadores das polias.

38 - Com um saca polia apropria 39 - Com uma chave fixa de 1/2"
do, remova as duas polias do mo remova as 4 porcas fixadoras da
tor. base do motor.

40 - Liberando-a. 41 - Com um alicate especial,re
mova o anel de trava do braco
da polia tensora.
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42 - Liberando-o. 43 - Com um alicate especial,re
mova o anel de trava do eixo da
polia tensora.

44 - Desmontando assim o conjun 45 - Com uma chave fixa 5/16"
to: 2 anéis de trava, 2 arrue- solte o terminal de ligacdo da
las de fenolite e 2 arruelas de resisténcia ao chicote elétrico,
feltro enbebidas em 0leo lubri-

ficante.

46 - Desconecte o terminal de 47 - Com uma chave phillips, re

ligacao do termostato de segu- mova os 4 parafusos frontai§ £

ranca ao chicote elétrico. Xxadores do painel da resistén-
cia.




48 - Com uma chave canhdo 1/4",
remova os dois parafusos trasei
ros fixadores do painel da re-
sisténcia.

50 - Utilizando um martelo pena
de no maximo 100 g, remova os 3
mancais dianteiros de sustenta-
gao.

52 = Os feltros do mancal de
sustentacao sao colados com ade
sivo - codigo - 6819002.

49 - Liberando assim o painel
da resistencia.

51 - Mancais dianteiros de sus-
tentacao e suas respectivas pre
silhas de fixacdo. Atencao:para
recolocacao deve-se utilizar no
vas presilhas de fixacao.

53 - Com uma chave de fenda, re
mova os dois parafusos de fixa-
¢ao do termostato de segurancga.




54 - Liberando-o. 55 - Com uma chave de fenda e
uma chave fixa 5/16", remova os
Oos 2 bornes isoladores.

il

56 - desmontando assim o comnjun 57 - Remova a résisténcia de a-
to. quecimento dos 21 isoladores.

58 - liberando-a totalmente. 59 - Com um alicate, remova os
21 isoladores.




60 - Remova o botao do timer , 61 - Desconecte os terminais de

puxando-o. liqagéo das 2 lémpadag de sinq—
lizacdao do timer e chicote ele-
trico.

62 - Remova as duas lampadas de 63 - Remova o painel de comando

sinalizacao, empurrando-as para puxando-o para o lado esquerdo.
a frente.

64 - Desconecte os terminais de 65 - Com uma chave de fenda, re
ligacao do timer ao chicote ele mova os 2 parafusos fixadores
trico. do timer.




66 - Liberando-o.

67 - Desconecte os terminais de
ligagao do interruptor da porta
ao chicote elétrico.

68 - Com uma broca de 5/32",

re

mova os 2 rebites pop, fixado-

res do interruptor da porta.

70 - Com uma chave de fenda,
mova os 4 parafusos fixadores

do frontal da Secadora.Sao dois
parafusos de cada lado.

re

69 - Liberando-o.

71 - Remova o frontal.




72 - Remova o friso plastico de 73 - Com uma chave de fenda, re
corativo. mova o anel fixador da gaxeta.

NOTA: PARA RECOLOCACAO DO ANEL
FIXADOR DA GAXETA, O MESMO DEVE
RA PERMANECER SUBMERSO EM AGUA
FERVENTE, DURANTE 2 MINUTOS, E

e Tl DEVE SER COLOCADO IMEDIATAMENTE
APOS SUA REMOCAO DA AGUA FERVEN-
74 - Liberando assim a gaxeta. TE, OU SEJA, AINDA QUENTE.

1

75 - Com uma broca 5/32", remo 76 - Liberando assim a porta.
va os 4 rebites pop, fixadores

das 2 dobradicas da porta ao

frontal.

5|0




Lk, = Com ama: broca de 5/32", re 78 - Com uma chave phillips, re
mova os 4 rebites pop, fixado- mova os 2 parafusos da porta.
res das 2 dobradigas a porta.

S -

79 - Desmontando assim o conjun 80 - Com uma broca de 5/32", re

to da porta. mova os 6 rebites pop fixadores
da moldura do painel de contro-
le.

81 - Liberando-a 82 - Com uma chave de fenda, re
mova os 2 parafusos do avental.

51/




83 - Liberando-o.

85 - Remova
e cordao de

o chicote
entrada.

87 - Liberando-os.

elétrico

84 - Desconecte os terminais de
ligagcao da ponte ao chicote elé
trico e cordao de entrada.

e
e

L

86 - Com uma broca de 5/32"; re
mova os 16 rebites pop fixado-
res dos 4 rodizios. Sao 4 rebi-
tes por rodizio.

88 - Componentes da Secadora.







