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Protecao contra
sobretensoes

aNBR 5410, a primeira mengdo ao tema das so-
bretensdes aparece no item 1.3.4 — Protegéo con-
tra sobretensdes:

“As pessoas, 0s animais domésticos e o0s bens devem
ser protegidos contra as consequiéncias prejudiciais devidas
auma falta el étrica entre partes vivas de circuitos com ten-
sbes nominais diferentes e a outras causas que possam re-
sultar em sobretensBes (fendmenos atmosf éricos, sobreten-
sbes de manobra, etc.).”

Mais adiante, na secéo 5.4.3, mais exatamente no
parégrafo 5.4.3.2, anormafaz a primeira alusao a even-
tual necessidade de utilizar dispositivos de protecdo
contra sobretensdes:

“Em instalacBes alimentadas por rede de distribuicdo
em baixatensdo situadas em zonas expostas araios (AQ2 e
AQ3 conforme 4.3.1.11), se necessario, devem ser instala
dos, na origem da instalagdo, dispositivos adequados de
protecdo contra sobretensbes, do tipo ndo curto-circuitante,
tais como péara-raios de resisténcia néo-linear de baixaten-
s80 (para-raios secundarios).”

Em 5.7.5, sdo descritas genericamente as medidas de
protec&o contra sobretensdes, destacando-se o parégrafo
5.7.5.2:

“Os dispositivos de protecdo contra sobretensdes po-
dem ser necessarios na origem dainstalagéo, nos pontos de
entrada ou saida dos condutores referidos em 5.4.3.1-€),

junto aos equipamentos e, eventual mente, também ao lon-
go dalinha”

A leitura dos itens da NBR 5410 até aqui apresentados
deixa claro que a norma néo obriga— ou ainda néo obriga
— autilizacdo de dispositivos de protegdo contra sobreten-
sBes. Mas fica também evidente que o profissional respon-
savel por uma instalagéo, sabendo-a sujeita & agdo dessas
sobretensdes, ndo pode se omitir, ignorando o assunto.

Voltando ao parégrafo 5.7.5.2, verificase que a idéa
central nele contida é que aprotegdo contra sobretensdes de-
ve ser feitaem “cascatd’, ou sgja, deve-se atenuar uma par-
te considerdvel do sind na entrada da instalag&o, reduzi-lo
mais um pouco a0 longo da linha e “maté&-lo” definitiva-
mente junto ao equipamento. [Para poupar o trabalho de
consultar a norma: “ os condutores referidosem5.4.3.1-€)”
sao “ condutores metalicos que entram ou saem da edifica-
¢ao, em especial de torres de sinalizagcdo e/ou antenas’ |

Janaparte 6 danorma, que é aquela dedicada a selecéo
e instalag@o dos componentes (da instalagdo), o tema é re-
tomado sob o enfoque ai dominante, ou sgja, com conside-
racOes pertinentes a selecdo dos dispositivos de protecdo
contra sobretensdes. E do que se ocupa, efetivamente, a se-
¢80 6.3.5 danorma
e em 6.3.5.1, basicamente sdo indicados os tipos de dis-
positivos aceitos pela norma;

e em 6.3.5.2, descreve-se como devem ser ligados os
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Fig. 1 - Instalacdo dos dispositivos de protecao contra
sobretensoes (DPS) em esquemas TN

Fig. 2 — Instalacao dos dispositivos de protecao contra

sobretensoes (DPS) em esquemas TT, a jusante do
dispositivo diferencial-residual
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Fig. 3 — Instalacdo dos dispositivos de protecao contra

sobretensoes (DPS) em esquemas TT, a montante

Fig. 4 - Instalacao dos dispositivos de protecao contra
sobretensoes (DPS) em esquemas IT, a jusante do
dispositivo diferencial-residual

do dispositivo diferencial-residual

dispositivos, em cada um dos esquemas de aterramento
(TN, TT eT). Destaque-se a recomendacéo feita na nota
2, que informa ndo ser aconselhavel, em principio, conce-
ber a instalagdo ou circuitos destinados a equipamentos
de tecnologia da informagdo como TT ou IT. Lembrete:
equipamentos de tecnologia da informagéo € a denomina-
¢ao genérica aplicada a equipamentos €l etronicos sensi-
vels, como computadores, centrais telefonicas, aparelhos
defax, etc. Asfiguras 1 a4 ilustram as formas de ligagéo
dos protetores, nos diferentes esquemas de aterramento
— vdlidas, em particular, para ainstaacéo do dispositivo
na origem ou entrada da instal agao;

e em 6.3.5.3 é reforgcada a recomendacéo de que sgam
usados dispositivos de protegdo ao longo das linhas e junto
a0s equipamentos sensive's;

e em 6.3.5.4, admite-se 0 emprego de um Unico protetor,
instalado na origem da instalagdo, cabendo ent&o as notas
1 a3 do paragrafo definir as caracteristicas nominais mini-
meas do dispositivo. Uma caracteristica particularmente re-
levante € a capacidade minima de corrente do dispositivo.
A NBR 5410 fixa essa capacidade minima em 10 kA, co-
mo regrageral, e em 20 kA para éreas criticas. Alguns pro-
tetores existentes no mercado apresentam valoresinferiores
(5kA, 8KA, etc.) e ndo devem, em principio, ser utilizados
como protetores gerais (Unicos) da instalagéo;

e em6.3.5.5 édito que os*“condutores de energiae de si-

nal que entram na edificacdo devem convergir, sempre que
possivel, para um mesmo ponto” e, a partir desse ponto,
também devem seguir caminhos préximos, paralelos, po-
rém, em condutos separados (figura 5).

A recomendacdo de que os condutores trilhem cami-
nhos proximos visa a diminuicdo da induténcia matua en-
tre os circuitos, reduzindo-se, dessa forma, as eventuais
tensbes e correntes induzidas nos condutores (interferén-
cias nos circuitos de sinal). Ja as razdes para 0 emprego de
condutos separados s8o a facilidade de manuseio, a identi-
ficacdo de condutores, a seguranca das pessoas que lidam
€OM Os Circuitos, etc.

Aindadentro do parégrafo 6.3.5.5, anorma prescreve que
caso os circuitos destinados aaimentar equipamentos de tec-

Condutores ™ PC
que entram
na edificagéo
K TV
|
JLoichons = Caminhos
Energia proximos em
- condutos
/ o

Convergéncia para
um Mesma ponto

Fig. 5 - Em 6.3.5.5, a NBR 5410 recomenda que condutores
de poténcia e de sinal trilhem caminhos préximos,

em condutos separados
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Quadro geral

=>10m

Entrada\ _ Os dispositivos de prote¢ao
(origem da e contra sobretensdes
instalacdo devem estar localizados no
“formal®) quadro geral e também na entrada
“formal” da instalacdo

Fig. 6 - Quando a origem e o quadro geral estao distantes,

ambos devem ser objeto de protecdo contra sobretensoes
(6.3.5.6 da NBR 5410)

nologia de informag&o fagam uso de condutos fechados (ele-
trodutos, eetrocahas e perfilados com tampa, dutos de piso,
etc.), estes devem ser de material ferromagnético (aco, por
exemplo) e ter sua continuidade el étrica assegurada;

e em6.3.5.6, aborda-se 0 caso em que o quadro de entra-
da, ou quadro gera daedificagdo (em termos mais préticos,
a prépria edificagdo), esta distante da origem “formal” da
instalaco el étrica. Recorde-se que aorigem da instalagao,
como definida na parte inicial da norma, corresponde ao
ponto logo apds 0 medidor, quando ainstalacéo é atendida
pela concessionaria em BT, ou aos terminais secundérios
do transformador MT/BT, quando atendidaem MT. Assim,
guando o quadro geral distar mais de 10 m dessa origem, e
aplantado local indicar aimpossibilidade de equipotencia-
lizagdo entre quadro e origem, os dois pontos devem ser
objeto de protecdo contra sobretensdes, como se fossem
entradas ou instalagdes distintas. 1ss0 sem esguecer as re-
gras gerais relativas ao aterramento, que prevéem interliga-
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Fig. 7 - Ligacao de dispositivo contra sobretensées na
protecao de equipamento de tecnologia da informacéao

alimentado entre fases (6.3.5.9 da NBR 5410)
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Fig. 8 - Ligacao de dispositivo contra sobretensdes na
protecao de equipamento de tecnologia da informacao

alimentado entre fase e neutro (6.3.5.10 da NBR 5410)

¢80 entre os eletrodos de aterramento presumivelmente
existentes num e noutro ponto. A figura 6 ilustraessa situa-
¢80 abordada em 6.3.5.6;

e em 6.35.9 e6.3.5.10 explica-se como devem ser liga
dos os dispositivos contra sobretensdes destinados a prote-
ger diretamente equipamentos de tecnologia da informa-
¢&0. Caso 0s equipamentos sgjam aimentados entre fases
(o que é recomendado pelanorma), sem o uso do neutro, 0s
dispositivos de protecdo devem ser ligados entre cada uma
das fases e 0 condutor PE do circuito (figura 7). Caso os
equipamentos sgjam aimentados entre fase e neutro, os
dispositivos devem ser ligados entre fase e neutro e entre 0
neutro e o PE (figura 8).
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