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1.  Posição de serviço para retirar Diafragma do CRT
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Colocar calço para nivelar o
CRT(medidas usadas para o
CRT verde)

Colocar calço para nivelar o
CRT(medidas usadas para o
CRT azul e vermelho)

Retire os seis
parafusos da tampa
superior do tubo.

Retirar a tampa tomando
cuidado para não trazer a
lente e o diafragma junto
com ela.
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2. Montagem do Diafragma

Vista do tubo sem a
tampa.

Limpe o excesso
de glicol.

Insira glicol no
orifício com o
auxílio de uma
seringa.

O nível de glicol
deve estar a 6
mm da borda.

Pressione o centro do
diafragma e adapte-o
ao orifício, impedindo
a entrada de ar.

Vista superior do diafragma.

5 6 Retire diafragma
com a pinça

Coloque o novo
diafragma
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3. Retirada  do CRT

4. Adição de Glicol no CRT

Recoloque a
tampa do CRT.

Recolocar todos os parafusos e
depois ir apertando um pouco por
vez cada um para balancear o
torque, exercendo a mesma pressão
em todos eles.

Retire o parafuso na
lateral do CRT.

Adicione glicol,
introduzindo uma
seringa no orifício.

12 Coloque a
tampa do CRT
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Retire o CRT
desconectando
os cabos.

Deixe-o na posição
horizontal, usando
um calço
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Cuidado para não mexer nos
aneis nem na bobina defletora
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5. Montagem

Movimente o tubo enquanto
injeta glicol, para evitar a
formação de bolhas de ar. Recoloque o parafuso.

Pressione o diafragma
para forçar a saída de
ar e vá apertando o
parafuso.

Aspecto do diafragma
após o ajuste.

Limpe o excesso de glicol.

Reposicione e parafuse as lentes.

Verifique se o
glicol não caiu
nas placas.

Caso tenha caído, lave as
placas e troque os
componentes danificados.
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